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2.- CONDICIONES LEGALES

2.1.- Legislacion aplicable

La ejecucion del proyecto de “OPERACION ASFALTO 2017” en el término municipal
de ARROYOMOLINQOS, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, estara regulada por
los textos que a continuacién se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas:

% Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (B.O.E. de 7-12-1961) por el que se
aprueba el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y

peligrosas.

b L

Orden Ministerial de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. de 2-4-1963) por el que se
aprueba una Instrucciéon que dicta normas complementarias para la aplicacion

del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

o

Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento
de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension (B.O.E. de 27-12-1968).
Rectificacion de errores (B.O.E. de 8-3-1969)

45

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica
de 28 de Agosto de 1970 (B.O.E. de 5 al 9-9-1970), con especial atencion a:

b L

Art. 165 a 176. - Disposiciones Generales.

Art. 183 a 291. - Construccion General.

o

45

Art. 334 a 341. - Higiene en el Trabajo.

b L

Orden de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (B.O.E. de 16-3-1971, correccion de errores B.O.E. de 6-4-1971):

o

Parte Il.- Condiciones generales de los centros de trabajo de los mecanismos y

medidas de proteccion

o Art. 19. - Escaleras de mano.
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o

45

b L

o

Art. 20. - Plataformas de trabajo.

Art. 21. - Aberturas de pisos.

Art. 22. - Aberturas de las paredes.

Art. 23. - Barandillas y plintos.

Art. 25 a 28. - lluminacion.

Art. 31. - Ruidos, vibraciones y trepidaciones.

Art. 36. - Comedores.

Art. 38 a 43. - Instalaciones sanitarias y de higiene.
Art. 51. - Proteccion contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos
Art. 54. - Soldadura eléctrica.

Art. 58. - Motores eléctricos.

Art. 59. - Conductores eléctricos

Art. 60. - Interruptores y cortacircuitos de baja tension.
Art. 61. - Equipos y herramientas eléctricas portatiles.
Art. 83 a 93. - Motores, transmisiones y maquinas.

Real Decreto 2122/1971 de 23 de Julio. Reglamento de la Inspeccion de
Trabajo (B.O.E. de 21-9-1971).

Orden Ministerial de 22 de enero de 1973 (B.O.E. de 30-1-1973) sobre partes de
enfermedades profesionales.

Orden Ministerial de 31 de octubre de 1973 (B.O.E. de 27, 28, 29y 31 - 12 -
1984) por el que se aprueban las Instrucciones Complementarias del

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (instrucciones MI BT)
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o

45

b L

b L

i

b L

o

45

b L

o

Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1977 (B.O.E. de 9-10-1973), por el

que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977 (B.O.E. de 14-6-1977), por el que se

aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras.

Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 de 10 de Marzo (B.O.E. de 14-3-
1980), con especial atencion a:

Art. 4. - Derechos Laborales
Art. 19. - Seguridad e Higiene
Art. 20. - Direccion y control de actividad laboral.

Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre (B.O.E. de 11-12-1985) por el que
se aprueba el Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion de los

mismos.

Orden de 1912/1985 por la que se aprueba la instruccion técnica
complementaria MIE-AEM-1 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencion referente a los Ascensores Electromecanicos. (B.O.E. de 11-6-
1986)

Real Decreto 555/86 de 21 de Febrero de 1986, sobre la obligatoriedad de
incluir un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de
Edificacion y Obras Publicas (B.O.E. de 21-03-1987).

Real Decreto 1495/86 de 26 de Mayo, Reglamento de seguridad en las
maquinas. (B.O.E. de 21-7-1986).

Orden de 20 de Septiembre de 1986 por la que se establece el modelo de Libro
de Incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 6 de Octubre de 1986 (B.O.E. de 16-10-1986) sobre requisitos y datos

de apertura previa o reanudacion de actividades de los centros de trabajo.
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o

45

b L

o

i

b L

b L

45

b L

o

Ley Bésica de Residuos Toxicos y Peligrosos, Ley 20/1986 (B.O.E. de 20-5-
1986).

Orden Ministerial de 7 de Enero de 1987 (B.O.E. de 15-1-1987) sobre normas

complementarias del reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. de 29-12-1987, correccidn
de errores B.O.E. de 7-3-1988) sobre modelos de partes y notificacion de

accidentes de trabajo.

Ley 8/1988 de 7 de Abril sobre infracciones y sanciones de orden social
(excepto articulos 9, 10, 11, 36 apartado 2, 39 y 40 parrafo segundo derogados

expresamente en la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales).

Orden Ministerial de 6 de mayo de 1988 (B.O.E. de 16-5-1988) sobre requisitos

y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades.

Orden del 28 de Junio de 1988 sobre Aparatos Elevadores. Instruccidén Técnica
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencion referente a gruas torres desmontables para obras (B.O.E. de 7-7-
1988).

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre (B.O.E. de 2-11-1989, correccion de
erratas en B.O.E. de 9-12-1989 y 26-5-1990), sobre proteccion de los

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido.

Real Decreto 84/1990, de 19 de Enero (B.O.E. de 25-1-1990), por el que se da
nueva redaccion a los Articulos 1, 4, 6 y 8 del Real Decreto 555/86, de 21 de

Febrero.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual. Modificado en el Real Decreto 159/1995, de 3
de febrero (B.O.E. de 8-2-1995).
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o

b L

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11-12-1992), por el
que se dictan las disposiciones de aplicacion de la directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados
miembros sobre maquinas. Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de

enero.

45

Orden de 16 de mayo de 1994 (B.O.E. de 1-6-1994), por la que se modifica el
periodo transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992 sobre libre
comercializacion y circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion

individual.

b L

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre (B.O.E. de 10-11-1995), de Prevencion de
Riesgos Laborales.

.- CAPITULO 1. - Objeto ambito de aplicacion y definiciones
o Art. 1. - Normativa sobre prevencion de riesgos laborales
o Art. 2. - Objeto y caracter de la norma
o Art. 3. - Ambito de aplicacion
o Art. 4. - Definiciones

- CAPITULO 2. -Politica en materia de prevencidn de riesgos para proteger la seguridad
y la salud en el trabajo

o Art. 5. - Objetivos de la politica
o Art. 6. - Normas reglamentarias

o Art. 7. -Actuaciones de las Administraciones publicas competentes en materia
laboral

o Art. 8. - Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

o Art. 9. - Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
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o

o Art.10.-Actuaciones de las Administraciones publicas competentes en materia

sanitaria

o Art. 11. - Coordinacion administrativa

o Art. 12. - Participacion de empresarios y trabajadores

o Art. 13. - Comision Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
.- CAPITULO 3. - Derechos y Obligaciones

o Art. 14. - Derecho a la proteccion frente a los riesgos laborales

o Art. 15. - Principios de la accion preventiva

o Art. 16. - Evaluacion de los riesgos

o Art. 17. - Equipos de trabajo y medios de proteccion

o Art. 18. - Informacion, consulta y participacion de los trabajadores

o Art. 19. - Formacion de los trabajadores

o Art. 20. - Medidas de emergencia

o Art. 21. - Riesgo grave e inminente

o Art. 22. - Vigilancia de la salud

o Art. 23. - Documentacion

o Art. 24. - Coordinacién de actividades empresariales

o Art. 25.- Proteccion de trabajadores especialmente sensibles a

determinados riesgos
o Art. 26. - Proteccion de la maternidad

o Art. 27. - Proteccion de los menores
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o

o Art. 28. - Relaciones de trabajo temporales, de duracion determinada y en

empresas de trabajo temporal
o Art. 29. - Obligaciones de los trabajadores en materia de prevencion.
.- CAPITULO 4. - Servicios de prevencion
o Art. 30. - Proteccion y prevencion de riesgos profesionales
o Art. 31. - Servicios de prevencion

o Art. 32.- Actuacion preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales
.- CAPITULO 5. - Consulta y participacion de los trabajadores
o Art. 33. - Consulta de los trabajadores
o Art. 34. - Derechos de participacion y representacion
o Art. 35. - Delegados de Prevencion
o Art. 36. - Competencias y facultades de los Delegados de Prevencion
o Art. 37. - Garantias y sigilo profesional de los Delegados de Prevencion
o Art. 38. - Comité de Seguridad y Salud
o Art. 39. - Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud
o Art. 40. - Colaboracion de la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social
.- CAPITULO 6. -Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
o Art. 41. - Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores
.- CAPITULO 7. - Responsabilidades y sanciones

o Art. 42. - Responsabilidades y su compatibilidad
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o

45

b L

o

o

Art. 43. - Requerimientos de la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social
Art. 44. - Paralizacion de los trabajos

Art. 45. - Infracciones administrativas

Art. 46. - Infracciones leves

Art. 47. - Infracciones graves

Art. 48. - Infracciones muy graves

Art. 49. - Sanciones

Art. 50. - Reincidencia

Art. 51. - Prescripcion de las infracciones

Art. 52. - Competencias sancionadoras

Art. 53. - Suspension o cierre del centro de trabajo

Art. 54. - Limitaciones a la facultad de contratar con la Administracion

Real Decreto 396/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 2-4-1996), por el que se
aprueba el Reglamento sobre procedimiento para la imposicion de sanciones

por infracciones en el orden social y para extension de actas de liquidacién de

cuotas de la Seguridad Social.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (B.O.E. de 31-1-1997), por el que se

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), sobre

disposiciones minimas en materia de sefializacion y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), por el que se

establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de

trabajo.
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o

45

b L

o

45

b L

o

o

Real Decreto 487/1988, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual
de cargas que entrafie riesgos, en particular dorso lumbares, para los

trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997), sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que

incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (B.O.E. de 12-6-1997), sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los

trabajadores de equipos de proteccion individual.

Orden de 27 de junio de 1997 (B.O.E. de 4-7-1997) por la que se desarrolla el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion, en relacion con las condiciones de acreditacion de
las entidades especializadas como servicios de prevencion ajenos a las
empresas, de autorizacion de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencién de las
empresas y de autorizacion de las entidades publicas o privadas para
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevencion de

riesgos laborales.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7-8-1997), por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion

por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. (De
acuerdo con lo especificado en la Disposicion Transitoria, s6lo sera de

aplicacion los articulos 10, 11y 12y el Anexo V).

Real Decreto 949/1997 de 20 de junio sobre certificado profesional de

prevencionistas de riesgos laborables.
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o

#% Real Decreto 952/1997 de 20 de junio sobre residuos toxicos y peligrosos.

= Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social.

% Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo

#% Ordenanzas de Sefalizacion y Balizamiento en obras.

% Reglamento de Seguridad en las Maquinas (BOE 21-07-86) e Instrucciones
Técnicas Complementarias MIE-AEM-2

% Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologacion de Medios de Proteccion
Personal, del Ministerio de Trabajo.

#% Convenio Colectivo General del Sector de la construccion, aprobado por

Resolucion de la Direccion General de Trabajo el 4 de mayo de 1992, en lo

referente a Seguridad e Higiene en el trabajo.

i

Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del

Trabajo, que puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

2.2.- Obligaciones de las partes implicadas

El promotor y autor del encargo adoptara las medidas necesarias para que el Estudio de
Seguridad y Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de Ejecucién de la

obra. Dicho estudio sera visado en el Colegio Profesional correspondiente.

El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente este estudio, constara
de los mismos apartados, asi como la adopcién expresa de los sistemas de produccion
previstos por el contratista, respetando fielmente el Pliego de Prescripciones. Dicho plan sera
firmado y sellado por una persona con suficiente capacidad legal. La aprobacion expresa del
plan quedara plasmada en acta firmada por el técnico que haya aprobado el plan y el
representante de la empresa contratista con facultades legales suficientes o por el propietario,
con idéntica calificacion legal. Se abonara a la empresa constructora, previa certificacion del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud, las partidas incluidas en el documento
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o

presupuesto del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Empresa adjudicataria de las
obras y aprobado por dicho Coordinador. En ningin momento el Total del Presupuesto de
Ejecucion Material del Plan podra superar al del Estudio. Si se utilizasen elementos de
seguridad, no incluidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud, durante la realizacién
de la obra, éstos correran a cargo de la Empresa, no pudiendo negarse a ejecutarlos segun

ordenes del Coordinador y Normativa vigente.

Los medios de proteccidn personal estaran homologados por organismo competente.
Caso de no existir éstos en el mercado, se usaran los mas adecuados bajo el criterio del Comité
de Seguridad y Salud o Delegacion de Prevencion, con el visto bueno de la Direccion

Facultativa.

La empresa Contratista cumplira las estipulaciones preventivas establecidas en el
Estudio y Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los dafios que se deriven

de la infraccion del mismo, por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

La Direccion Facultativa considerara el Estudio como parte integrante de la ejecucion de
la obra, ademas, le corresponde el control y supervision de la ejecucion del Plan de Seguridad y
Salud, autorizando previamente cualquier modificacion de éste, dejando constancia escrita en el

Libro de Incidencias.

Periodicamente, segun lo pactado se realizaran las pertinentes certificaciones del
Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento de la Propiedad y los
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la empresa Contratista, de las medidas

de seguridad contenidas en el Plan.

Los suministradores de medios, dispositivos, maquinas y medios auxiliares, asi como los
subcontratistas, entregaran al Jefe de Obra, Delegados de Prevencion y Direccion Facultativa,
las normas para montaje, desmontaje, usos y mantenimiento de los suministros y actividades;
todo ello destinado a que os trabajos se ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la

normativa vigente.

2.3.- Obligaciones de los subcontratistas

Los subcontratistas estaran obligados a:
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o

Aplicar los principios generales de la accion preventiva (art. 15 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales) en especial al desarrollar las tareas a que hace referencia el art. del R.D.
1627/1997.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta,
en su caso, las obligaciones sobre coordinacion previstas en el art. 24 de la Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV
del R.D. 1627/1997, durante la ejecucidn de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso de la Direccidn Facultativa.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el

Plan de Seguridad en lo relativo a las obligaciones que le correspondan.

2.4.- Obligaciones de los trabajadores auténomos

Los trabajadores autonomos estaran obligados a:

Aplicar los principios de la accion preventiva, en especial al realizar las tareas a que se
refiere el art. 10 del R.D. 1627/1997.

Cumplir las disposiciones minimas de seguridad establecidas en el anexo IV del R.D.
1627/1997.

Cumplir las obligaciones que en materia de prevencion de riesgos establece para los

trabajadores el art. 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
profesionales.
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o

Utilizar los equipos de trabajo ajustandose a lo que establece el R.D. 1215/1997 de 18

de julio.

Elegir y utilizar los equipos de proteccion individual en los términos previstos en el R.D.
773/1997, de 30 de mayo.

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
Seguridad y Salud o la Direccion Facultativa.

Cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

2.5.- Comité de seguridad y salud (articulo 38 ley 31/95)

De acuerdo con lo previsto en el articulo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevencion de Riesgos Laborales, si se produjese la presencia simultanea de 50 o mas
trabajadores se constituira un Comité de Seguridad y Salud.

Dicho Comité se constituira como un 6rgano paritario y colegiado de participacion y
consulta regular y periddica de las actuaciones de la empresa en materia de prevencion de

riesgos.

El Comité estard formado por los Delegados de Prevencion, de una parte, y por el
empresario y/o sus representantes en numero igual al de los Delegados de Prevencion de la
otra.

El Comité de Seguridad y Salud se reunira trimestralmente y siempre que lo solicite

alguna de las representaciones en el mismo.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud podrén participar, con voz pero sin
voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de prevencion en la empresa que no

estén incluidos como representantes del empresario.

Para regular el desarrollo de las reuniones del Comité, salvo que se acuerden otros

puntos, se establecera un orden del dia que sera el siguiente:

o Lecturay aprobacion del Acta de la reunion anterior.
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o Analisis de accidentes o incidentes.
o Estudio de datos estadisticos.

o Estado de la obra.

o Analisis del Plan de Seguridad.

o Ruegosy preguntas.

Para aumentar la capacidad de informacion, estudio y resolucién de situaciones a
corregir o mejorar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, participardn cuando se
considere necesario en calidad de invitados circunstanciales, aquellas personas que se
considere pueden facilitar con su colaboracion, la resolucion de problemas relacionados con la

actividad del Comité.

Las competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud son las enumeradas en
el articulo 39 de la Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos Laborales:

o Participar en la elaboracion, puesta en préactica y evaluacion de las actividades

de prevencion a desarrollar en la obra.

o Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva

prevencion de los riesgos.

o En el gjercicio de sus competencias el Comité de Seguridad y Salud estara
facultado para:

o Conocer directamente la situacion relativa a la prevencion de riesgos en el

centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estime oportunas.

o Conocer cuantos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, asi como los

procedentes de la actividad del servicio de prevencion, en su caso.
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o Conocer y analizar los dafios producidos en la salud o la integridad fisica de los
trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas

preventivas oportunas.

o Conocer e informar la memoria y programacion anual de los servicios de

prevencion.

2.6.- Delegados de prevencién (articulo 35 de la ley 31/95)

Se establece la figura del Delegado de Prevencion como representante de los
trabajadores con funciones especificas en materia de prevencion, que teniendo en cuenta el

numero de trabajadores en obra sera de 1 Delegado de Prevencion para la obra.

A efectos de determinar el numero de Delegados de Prevencion, se tendran en cuenta

los siguientes criterios:

o Los trabajadores vinculados por contratos de duracidén determinada superior a

un afio se computaran como trabajadores fijos en plantilla.

o Los contratados por término de un afio se computaran segun el numero de dias
trabajados en el periodo de un afio anterior a la designacion. Cada doscientos

dias trabajados o fraccion se computaran como un trabajador mas.
Las competencias de un Delegado de Prevencion se citan a continuacion:
o Colaborar con la direccion de la empresa en la mejora de la accion preventiva.

o Promover y fomentar la cooperacién de los trabajadores en la ejecucion de la

normativa sobre prevencion de riesgos laborales.

o Ser consultados por el empresario, con caracter previo a su ejecucion, acerca
de las decisiones a que se refiere el articulo 33 de la Ley 31/1995 de

Prevencion de Riesgos Laborales.

o Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa

de prevencion de riesgos laborales.
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En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevencion, éstos

estaran facultados para:

Acompafiar a los Técnicos en las evaluaciones de caracter preventivo del medio
ambiente del trabajo, asi como, en los términos previstos en el articulo 40 de la
Ley 31/1995, a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y
verificaciones que realicen en los centros de trabajo para comprobar el
cumplimiento de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales, pudiendo

formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas.

Tener acceso, con las limitaciones previstas en apartado 4 del articulo 22 de la
Ley 31/1995, a la informacion y documentacion relativa a las condiciones de
trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en particular, a

la prevista en los articulos 18 y 23 de esta Ley.

Ser informados por el empresario de los dafios producidos en la salud de los
trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo
presentarse, aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para

conocer las circunstancias de los mismos.

Recibir del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de las
personas u 6rganos encargados de las actividades de proteccion y prevencion

en la empresa.

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y

control del estado de las condiciones de trabajo.

Recabar del empresario la adopcion de medidas de caracter preventivo y para la
mejora de los niveles de proteccion de la seguridad y la salud de los
trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuesta al empresario, asi como al

Comité de Seguridad y Salud para su discusion con el mismo.

Proponer al 6rgano de representacion de los trabajadores la adopcion del
acuerdo de paralizacion de actividades a que se refiere el apartado 3 del
articulo 21 de la Ley 31/1995.
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2.7.- Servicios de prevencion (articulo 30 y 31 de la ley 31/95)

Nombramiento por parte del empresario de los trabajadores que se ocupen de las tareas

de prevencion de riesgos profesionales:

En cumplimiento del deber de prevencion de riesgos profesionales, el Empresario
designara uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituira un Servicio de

Prevencion o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la Empresa.

Los trabajadores asignados deberan tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y
de los medios precisos y ser suficientes en numero, teniendo en cuenta el tamafo de la
Empresa, asi como los riesgos a que estan expuestos los trabajadores y su distribucion en la
misma, con el alcance que se determine en las disposiciones a las que se refiere el articulo 6 de
la Ley 31/95. Los trabajadores colaboraran entre si, y en su caso, con los Servicios de

Prevencion.

Para la realizacion de la actividad de prevencién, el Empresario debera facilitar a los
trabajadores designados el acceso a la informacion y documentacion a que se refieren los
articulos 18 y 23 de la Ley 31/95.

Los trabajadores designados no podran sufrir ningun perjuicio derivado de sus
actividades de proteccion y prevencion de los riesgos profesionales en la Empresa. En ejercicio
de esta funcidn, dichos trabajadores gozarén, en particular, de las garantias que para los
representantes de los trabajadores establecen las letras a), b) y c) del articulo 68 y el apartado 4
del articulo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esta garantia
alcanzara también a los trabajadores integrantes del Servicio de Prevencion, cuando la empresa
decida constituirlo, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo siguiente. Los trabajadores
deberan guardar sigilo profesional sobre la informacion relativa a la Empresa a la que tuvieran

acceso como consecuencia del desempefio de sus funciones.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el Empresario podra asumir
personalmente las funciones sefialadas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en funcion de los
riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el

alcance que se determine en las disposiciones a las que se refiere el apartado 1 del articulo 6 de
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la Ley 31/95.

El empresario que no hubiese concertado el Servicio de Prevencion con una entidad
especializada ajena a la Empresa, debera someter su sistema de prevencion al control de una

auditoria o evaluacion externa, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Los Servicios de Prevencion deberan estar en condiciones de proporcionar a la
Empresa el asesoramiento y apoyo que precise, en funcion de los tipos de riesgo en ella

existentes y en lo referente a:

o El disefio, aplicacion y coordinacion de los planes y programas de actividad

preventiva.

o La evaluacion de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de la Ley
31/95.

o La determinacion de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas

adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
o Lainformacion y formacion de los trabajadores.
o La proteccion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

o La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos

derivados del trabajo.

2.8.- Asistencia médica y primeros auxilios

2.8.1.- Servicios asistenciales. Prestaciones generales

El empresario debera asegurar en todo momento, durante el transcurso de la obra, la
prestacion a todos los trabajadores que concurran en la misma de los servicios asistenciales
sanitarios en materia de primeros auxilios, de asistencia médico preventiva y de urgencia y de

conservacion y mejora de la salud laboral de los trabajadores.
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A tales efectos debera concertar y organizar las relaciones necesarias con los servicios
médicos y preventivos exteriores e interiores que correspondan, a fin de que por parte de éstos

se lleven a cabo las funciones sanitarias exigidas por las disposiciones vigentes.

2.8.2.- Caracteristicas del servicio

Los servicios médicos, preventivos y asistenciales deberan reunir las caracteristicas
establecidas por las disposiciones vigentes sobre la materia. Deberan quedar precisados en el
Plan de Seguridad y Salud los servicios a disponer para la obra, especificando todos los datos

necesarios para su localizacion e identificacion inmediata.

2.9.- Accidentes

El empresario debera estar al corriente en todo momento, durante la ejecucion de la
obra, de sus obligaciones en materia de Seguridad Social y Salud laboral de los trabajadores, de
acuerdo con las disposiciones vigentes, debiendo acreditar documentalmente el cumplimiento
de tales obligaciones cuando le sea requerido por el responsable del seguimiento y control del

Plan de Seguridad y Salud

En el Plan de Seguridad y Salud debera detallarse el centro o los centros asistenciales
mas proximos a la obra, donde podran ser atendidos los trabajadores en caso de accidente. Se
dispondran en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra,
vestuarios, etc.) las indicaciones relativas al nombre, direccion y teléfonos del centro o centros
asistenciales a los que acudir en caso de accidentes asi como las distancias existentes entre

éstos y la obra y los itinerarios mas adecuados para llegar a ellos.

En caso de accidentes habran de cursarse los partes correspondientes segun las
disposiciones vigentes, debiendo facilitar el empresario al responsable del seguimiento y control
del Plan de Seguridad y Salud una copia de los mismos y cuantos datos e informaciones

complementarias le fuesen recabados por el propio responsable.

En caso de accidente, el empresario habra de asegurar la investigacion del mismo, para
precisar su causa y forma en que se produjo y proponer las medidas oportunas para evitar su
repeticion. Los datos obtenidos como resultado del estudio resefiado seran proporcionados al

responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud
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2.10.- Medicina preventiva

2.10.1.- Reconocimientos médicos

El empresario debera velar por la vigilancia periddica del estado de salud laboral de los
trabajadores, mediante los reconocimientos médicos o pruebas exigibles conforme a la
normativa vigente, tanto en lo que se refiere a los que preceptivamente hayan de efectuarse con

caracter previo al inicio de sus actividades como a los que se deban repetir posteriormente.

Los trabajadores deberan ser informados por el empresario, con caracter previo al inicio
de sus actividades, de la necesidad de efectuar los controles médicos obligatorios. De acuerdo
con lo establecido por este Pliego, por las disposiciones vigentes en el momento de realizar la
obra y por el Convenio Colectivo Provincial, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud debera
detallarse la programacion de reconocimientos médicos a efectuar durante el curso de la obra,
en base a las previsiones de trabajadores que hayan de concurrir en la misma, con indicacion
de: numero, servicios médicos donde se llevaran a cabo, frecuencia, tipo y finalidad,

planteamiento, duracion y seguimiento.

Sera preceptivo, como requisito previo para el abono de las previsiones econdmicas
recogidas a tal efecto en el Estudio de Seguridad y Salud, que el empresario justifique al
responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud la realizacion de los

reconocimientos médicos previstos en el Plan, mediante las acreditaciones correspondientes.
2.10.2.- Vacunaciones

El empresario debera facilitar y asegurar la vacunacion de los trabajadores cuando fuere
indicada por las autoridades sanitarias y, en general, el cumplimiento de las disposiciones que

dictaran, en su caso, las mencionadas autoridades en orden a la prevencion de enfermedades.

2.10.3.- Botiquin de obra

Se dispondré de un botiquin con los medios necesarios para efectuar las curas de

urgencia en caso de accidente o lesion. El botiquin debera situarse en lugar bien visible de la
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obra y convenientemente sefializado. Se hara cargo del botiquin, por designacion del
empresario, la persona mas capacitada, que debera haber seguido con aprovechamiento cursos

de primeros auxilios y socorrismo.

La mencionada persona sera la encargada del mantenimiento y reposicion del contenido
del botiquin, que sera sometido, para ello, a una revision semanal y a la reposicion de lo

necesario, en orden al consumo y caducidad de los medicamentos.

El botiquin habra de estar protegido del exterior y colocado en lugar acondicionado y
provisto de cierre hermético que evite la entrada de agua y humedad. Contara, asimismo, con
compartimientos o cajones debidamente sefializados en funcion de sus indicaciones, seran
colocados de forma diferenciada, en cada uno de los compartimientos, los medicamentos que
tienen una accion determinada sobre los componentes de cada aparato organico o accion

terapéutica comun. El contenido minimo del botiquin seré el siguiente:

o Antisépticos, desinfectantes y material de cura: -Agua oxigenada. Alcohol de
96°. -Tintura de yodo. Mercurocromo. -Amoniaco. Dediles de goma. Linitul.
-Tablillas. Gasa estéril. Algodon hidréfilo. Vendas. Esparadrapo. -Torniquetes.

Tijeras.

o Material quirdrgico: Bolsas de goma para agua o hielo. Guantes esterilizados.
-Jeringuillas desechables. Agujas para inyectables desechables. -=Termdmetro

clinico. Pinzas.
o Antibiéticos y sulfamidas.
o Antitérmicos y analgésicos.
o Antiespasmaodicos y tonicos cardiacos de urgencia.
o Antihemorragicos y antialérgicos.
o Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo.

o Anestésicos locales.
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El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables solo podra llevarse a cabo
por personal sanitario facultado para ello. El uso de antibidticos, sulfamidas, antiespasmadicos,
tonicos cardiacos, antihemorragicos, antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos para la
piel, ojos y aparato digestivo, requerird la consulta, asesoramiento y dictamen previo de un

facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos.

Las condiciones de los medicamentos, materiales de cura y quirurgicas, incluido el
botiquin, habran de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el
material serd de facil acceso, prestandose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los
medicamentos, a efectos de su sustitucion cuando proceda. En el interior del botiquin figuraran
escritas las normas basicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir ante un
accidentado, curas de urgencia, principios de reanimacion y formas de actuar ante heridas,

hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc.
2.10.4.- Normas de primeros auxilios y socorrismo

Con base en el anélisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes
que puedan originarse por las circunstancias de toda indole que concurran en la obra, el
empresario deberd asegurar el disefio y el establecimiento de las normas sobre primeros
auxilios y socorrismo que habran de observarse por quienes tengan asignado el cometido de su

puesta en préactica.

Las normas sobre primeros auxilios habran de estar encaminadas a realizar el rescate
ylo primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones
posteriores y a salvar la vida de los sujetos. Para dotar de la mayor eficacia posible a las
normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas habran de elaborarse de manera que
cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de comprension y

aplicacion rapida y facil, sin necesidad de medios complicados.

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberan recogerse los modos de
actuacion y las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos que
queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, quemaduras,
electrocucion, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se especificara, para cada caso
concreto: forma de manejar al herido, traslados del accidentado, posiciones convenientes,
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principios de reanimacion y métodos de respiracion artificial, primeras curas a realizar, farmacos

0 bebidas que deben, 0 no, administrarse, etc.

Todos los trabajadores deberan ser adiestrados en técnicas elementales de reanimacion
para que, en caso de accidente en su area de trabajo, puedan actuar répida y eficazmente.
Asimismo, habra de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situacién de los
teléfonos de urgencia, del botiquin de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de los
anuncios indicativos que hayan de exponerse en relacion con la localizacion de servicios

médicos, ambulancias y centros asistenciales.

Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberan exponerse en lugares
accesibles y bien visibles de la obra. En cumplimiento de las prescripciones anteriormente
establecidas y de las disposiciones vigentes que regulen la materia, el Plan de Seguridad y
Salud debera recoger de forma detallada las normas e instrucciones a seguir para primeros

auxilios.
2.11.- Formacion e informacién a los trabajadores

2.11.1.- Acciones formativas. Normas generales

El empresario esta obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formacién
tedrica y practica apropiada en materia preventiva en el momento de su contratacion, cualquiera
que sea la modalidad o duraciéon de ésta, asi como cuando se produzcan cambios en las
funciones que desempefien o se introduzcan nuevas tecnologias o cambios en los equipos de
trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formacion debera

repetirse periddicamente.

El tiempo dedicado a la formacion que el empresario esta obligado a posibilitar, como
consecuencia del apartado anterior, se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, sera
considerado como tiempo de trabajo. La formacion inicial del trabajador habra de orientarse en
funcion del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionandole el conocimiento completo
de los riesgos que implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso
adecuado de las protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en

general, de las medidas de prevencion de cualquier indole.
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Con independencia de la formacion impartida directamente a cuenta del empresario o
sus representantes, en cumplimiento de lo estipulado anteriormente, se emplearan ademas, y
como minimo, las horas que se consideran en el presupuesto para formacion de los
trabajadores en la misma obra y dentro de la jornada laboral o fuera de ésta, considerando el
tiempo empleado como tiempo de trabajo. A las sesiones que a tal fin se establezcan deberan

asistir, también, los trabajadores de los subcontratistas.
2.11.2.- Contenido de las acciones de formacion

A nivel de mandos intermedios, el contenido de las sesiones de formacion estara

principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas:
o Plan de Seguridad y Salud de la obra.

o Causas, consecuencias e investigacion de los accidentes y forma de

cumplimentar los partes y estadillos de régimen interior.
o Normativa sobre Seguridad y Salud.

o Factores técnicos y humanos.

o Eleccion adecuada de métodos de trabajo para atenuar los monotonos y

repetitivos.
o Protecciones colectivas e individuales.
o Salud laboral.
o Socorrismo y primeros auxilios.
o Organizacion de la Seguridad y Salud de la obra.
o Responsabilidades.

o Obligaciones y derechos de los trabajadores.
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A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formacion se seleccionara
fundamentalmente en funcion de los riesgos especificos de la obra y estard integrado

principalmente, entre otros, por los siguientes temas:

o Riesgos especificos de la obra y medidas de prevencion previstas en el Plan de

Seguridad y Salud
o Causas y consecuencias de los accidentes.
o Normas de S.y S. (sefializacion, circulacion, manipulacion de cargas, etc.).
o Sefalizaciones y sectores de alto riesgo.
o Socorrismo y primeros auxilios.
o Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.
o Salud laboral.
o Obligaciones y derechos.

A nivel de representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud, el
contenido de las sesiones de formacién estara integrado, ademas de por los temas antes

especificados para su categoria profesional, por los siguientes:
o Investigacion de los accidentes y partes de accidentes.
o Estadistica de la siniestralidad.
o Inspecciones de seguridad.
o Legislacion sobre Seguridad y Salud.
o Responsabilidades.
o Coordinacion con otros 6rganos especializados.

2.11.3.- Organizacion de la accion formativa
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Las sesiones de formacion seran impartidas por personal suficientemente acreditado y
capacitado en la docencia de Seguridad y Salud contandose para ello con los servicios de
seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en la obra, servicios de prevencion,
mutuas, organismos oficiales especializados, representantes cualificados de los trabajadores y
servicio médico, propio 0 mancomunado, que por su vinculacidn y conocimientos de la obra en

materia especifica de seguridad y salud sean los mas aconsejables en cada caso.

Se utilizaran los medios didacticos mas apropiados, tales como: transparencias,
diapositivas, videos, etc. En el Plan de Seguridad y Salud que haya de presentar el empresario
se establecera la programacion de las acciones formativas, de acuerdo con lo preceptuado en el
presente Pliego y segun lo establecido, en su caso, por los Convenios Colectivos, precisandose
de forma detallada: numero, duracién por cada sesion, periodos de imparticion, frecuencia,

tematica, personal al que van dirigidas, lugar de celebracion y horarios.

Debe deducirse que, como minimo, se cubriran las horas que se derivan de las

obligaciones referidas en los apartados anteriores.

2.12.- Justificaciones para el abono

Seré requisito necesario para el abono de las partidas correspondientes, previstas en el
presupuesto, que se justifiquen debidamente por el empresario principal de la obra las horas
impartidas en formacion del personal adscrito a la obra, de acuerdo con las condiciones

establecidas en este Pliego y a la programacién fijada en el Plan.

Para ello sera precisa la pertinente acreditacion documental conformada por los
representantes legitimos de los trabajadores en materia de seguridad y Salud.

2.13.- Instrucciones generales y especificas

Independientemente de las acciones de formacion que hayan de celebrarse antes de
que el trabajador comience a desempefiar cualquier cometido o puesto de trabajo en la obra o
se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo inicialmente
previstos, habran de facilitarsele, por parte del empresario o sus representantes en la obra, las
instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate

de su ocupacidn habitual; las relativas a los riesgos generales de la obra que puedan afectarle y
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las referidas a las medidas preventivas que deban observarse, asi como acerca del manejo y
uso de las protecciones individuales. Se prestara especial dedicacion a las instrucciones
referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caida de altura,

atrapamientos o electrocucion.

El empresario habra de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o
subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido

anteriormente indicado.

Las instrucciones seran claras, concisas e inteligibles y se proporcionaran de forma
escrita y/o de palabra, segun el trabajo y operarios de que se trate y directamente a los

interesados.

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros
analogos se referiran, ademas de a los aspectos resefiados, a: restricciones de uso y empleo,
manejo, manipulacion, verificacion y mantenimiento de equipos de trabajo. Deberan figurar

también de forma escrita en la maquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible.

Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en caso de
situaciones de emergencia habrén de ser proporcionadas a quienes tengan encomendados
cometidos relacionados con dichos aspectos y deberan figurar, ademas, por escrito en lugares
visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales como oficina de obra, comedores

y vestuarios.

Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, que no
intervengan directamente en la ejecucion del trabajo, o las ajenas a la obra que hayan de
visitarla serén previamente advertidas por el empresario o sus representantes sobre los riesgos
a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de seguir y utilizacidn de

las protecciones individuales de uso obligatorio.

2.14.- Informacién y divulgacién

El empresario o sus representantes en la obra deberan informar a los trabajadores de:
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Los resultados de las valoraciones y controles del medioambiente Ilaboral
correspondientes a sus puestos de trabajo, asi como los datos relativos a su estado de salud en

relacion con los riesgos a los que puedan encontrarse expuestos.

Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrafiar, asi como las medidas técnicas
de prevencion o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el
empresario, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecucion corresponde al propio

trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e inminente.

La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, asi como las
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de proteccion, incluyendo las
relativas a la evacuacion de su puesto de trabajo. Esta informacion, cuando proceda, debera
darse lo antes posible.

El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese un
riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto de forma
inmediata con su superior jerarquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no se hubiesen

adoptado las medidas correctivas necesarias.

Las informaciones anteriormente mencionadas deberan ser proporcionadas
personalmente al trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerandose en

ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal comunicacion.

Asimismo, habré de proporcionarse informacion a los trabajadores, por el empresario o

sus representantes en la obra, sobre:

@)

Obligaciones y derechos del empresario y de los trabajadores.

o Funciones y facultades de los Servicios de Prevencion, Comités de Salud y

Seguridad y delegados de Prevencion.

o Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicacion del nombre y

ubicacion del centro asistencial al que acudir en caso de accidente.

o Organigrama funcional del personal de seguridad y salud de la empresa adscrita
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ala obray de los drganos de prevencion que inciden en la misma.

o Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones

preventivas que se llevan a cabo en la obra por la empresa.
o Estudios, investigaciones y estadisticas sobre la salud de los trabajadores.

Toda la informacion referida se le suministrara por escrito a los trabajadores o, en su
defecto, se expondra en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina de obra,

vestuarios o comedores, en cuyo caso habra de darse conocimiento de ello.

El empresario debera disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de
Seguridad y Salud aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan en la obra.
En la oficina de obra se contara, también, con un ejemplar del Plan y de las normas sefialadas,
para ponerlos a disposicion de cuantas personas o instituciones hayan de intervenir,

reglamentariamente, en relacion con ellos.

El empresario o sus representantes deberan proporcionar al Aparejador o Arquitecto
Técnico responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud toda la
informaciéon documental relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relacion

con dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la obra.

El empresario debera colocar en lugares visibles de la obra rétulos o carteles
anunciadores, con mensajes preventivos de sensibilizacion y motivacion colectiva. Debera
exponer, asimismo, los que le sean proporcionados por los organismos e instituciones

competentes en la materia sobre campafias de divulgacion.

El empresario debera publicar mediante cartel indicador, en lugar visible y accesible a
todos los trabajadores, la constitucion del organigrama funcional de la seguridad y salud de la
obra y de los distintos 6rganos especializados en materia de prevencion de riesgos que incidan
en la misma, con expresion del nombre, razon juridica, categoria o cualificacion, localizacion y
funciones de cada componente de los mismos. De igual forma habra de publicar las variaciones

que durante el curso de la obra se produzcan en el seno de dichos 6rganos.
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2.15.- Indices de control

A'lo largo de la ejecucion de la obra se controlaran los indices siguientes:
1. - De incidencia: numero de siniestros con baja por cada 100 trabajadores

n° de accidentes con baja

Ll = x102

n° de trabajadores

2. -De frecuencia: numero de siniestros con baja por cada millén de horas trabajadas.

n° de accidentes con baja

l.F. = x 106

n° de horas trabajadas

3. - De gravedad: numero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

n° jornadas perdidas por accid. con baja

1.G. = x 103

n° de horas trabajadas

4. -Duracion media de incapacidad: numero de jornadas perdidas por cada accidente

con baja.

n° jornadas perdidas por accidente con baja

D.M.I.=

n° de accidentes con baja

2.16.- Parte de incidencias o accidentes

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogeran como minimo los

siguientes datos con una tabulacion ordenada:

Parte de accidente:
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o ldentificacion de la obra

o Dia, mesy afio en que se ha producido el accidente
o Hora en que se produjo el accidente

o Nombre del accidentado

o Categoria profesional y oficio del accidentado

o Domicilio del accidentado

o Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente

o Causas del accidente

o Importancia aparente del accidente

o Posible especificacion sobre fallos humanos

o Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante,

socorrista, personal de obra)
o Lugar de traslado para hospitalizacion
o Testigos del accidente (versiones de los mismos)
Como complemento de este parte se emitira un informe que contenga:
o Como se hubiera podido evitar
o Ordenes inmediatas para ejecutar
- Parte de deficiencias
o ldentificacion de la obra
o Fecha en que se ha producido la observacion

o Lugar (tajo) en que se ha hecho la observacion
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o Informe sobre la deficiencia observada
o Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

Los partes de deficiencias se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el
origen de la obra, hasta su terminacion, y se complementaran con las observaciones hechas por
el Comité de Seguridad y Salud o Delegado de Prevencion y las normas ejecutivas basicas para

subsanar las anomalias observadas.

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondran de la misma forma que los partes
de deficiencias.

2.17.- Estadisticas

Los partes de deficiencias se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el
origen e la obra hasta su terminacién, y se complementaran con las observaciones hechas por
el Comité de Seguridad y Salud o Delegacién de Prevencion y las normas ejecutivas para

subsanar las anomalias observadas.

Los partes de accidente, si los hubiese, se dispondran de la misma forma que los partes
de deficiencias.

Los indices de control se llevaran a un estadillo mensual con graficos de dientes de
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolucién de los mismos, con una somera
inspeccion visual. En abscisas se colocaran los meses del afio y en ordenadas los valores

numéricos del indice correspondiente.

2.18.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construccion y
montaje

Seréa preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional: Asimismo el contratista debe disponer de cobertura
de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a
su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia,
imputables al mismo o las personas de las que deba responder. Se entiende que esta

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de responsabilidad civil patronal.
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El contratista tiene contratado un seguro en la modalidad de todo riesgo a la

construccion durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliacion de un periodo de

mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

2.19.- Organigrama

Direccién de obra

Jefe de obra

Produccion

Delegados de

Departamento

Seguridad Empresa

Comité Intercentros Seguridad y
Salud

Empresa Constructora

Prevencién

Servicio de Prevencion

Comité Seguridad y Salud
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2.20.- Condiciones facultativas

2.20.1.- Obligatoriedad y ambito de aplicacion

De acuerdo al RD 1627/1997, sera obligada la intervencion del Coordinador de
Seguridad y Salud en toda obra publica o privada, en la que se realicen trabajos de construccion
0 ingenieria civil, con excepcion de las industrias de extraccion a cielo abierto, subterraneas o

por sondeos ( se regulan por normativa especifica).

Esta obligatoriedad se plantea cuando, durante la elaboracion del proyecto, intervengan
varios proyectistas y durante la ejecucion de la obra, intervenga mas de una empresa, una

empresa y trabajadores autonomos o varios trabajadores autbnomos.
2.20.2.- Designacién del coordinador

El promotor designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la

ejecucion de la obra.

La designacion del coordinador se realizara antes del inicio de los trabajos o tan pronto
tenga conocimiento de las circunstancias que lo motivan. Dicho técnico se integrara en la

Direccion Facultativa.
2.20.3.- Funciones del coordinador
Debera desarrollar las siguientes funciones:
o Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad:

o Al tomar decisiones técnicas y organizativas para planificar los trabajos o sus

fases (simultaneas o sucesivas).

o Al estimar la duracion para la ejecucion de estos trabajos o fases.

45

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas,
subcontratistas y trabajadores autonomos apliquen de manera coherente los

principios generales de prevencion durante la ejecucion de la obra.
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o

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y, en su caso, las modificaciones que se

introduzcan en el mismo.

45

Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el art. 24 de

la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

b L

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan

o

acceder a la obra.
2.20.4.- Plan de seguridad y salud

Como aplicacion del Estudio de Seguridad y Salud, se elaborara un Plan por cada
contratista, donde se analice, estudie, desarrolle y complemente lo previsto en el Estudio
correspondiente, segun los trabajos y oficios a ejecutar, incluyéndose las propuestas alternativas

que convengan asi como su justificacion y valoracion.

Deberéa ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y salud en la obra antes del inicio
de esta debiendo ser considerados estos documentos los instrumentos basicos de ordenacion
de actividades de identificacion y evaluacion de riesgos y planificacion de las medidas
preventivas y de seguridad a aplicar. Por todo ello, estaran en obra y a disposicion de las

personas y entidades con responsabilidad en la misma.

El Plan podréa ser modificado por el Contratista en funcién del proceso de ejecucién y
evolucién de la obra, asi como por incidencias surgidas, siempre con la aprobacion expresa del

Coordinador.
2.20.5.- Libro de incidencias

En toda obra, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, debera
existir un Libro de Incidencias, facilitado por la oficina supervisora de la Direccion General de
Cooperacion con la Administracion Local de la Consejeria de Presidencia, Justicia e Interior de

la Comunidad de Madrid, que permanecera en su poder mientras dure la obra.
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o

Tendran acceso al Libro de Incidencias y podran hacer anotaciones relacionadas con

temas de prevencion, seguridad y salud, las siguientes personas o entidades:
o La Direccion Facultativa
o Los Contratistas
o Los Subcontratistas
o Los trabajadores autonomos
o Las personas o entidades responsables en prevencion, seguridad y salud.
o Los representantes de los trabajadores

o Los técnicos competentes de la Administracion
2.20.6.- Aprobacion certificaciones

Seréa el Coordinador de Seguridad y Salud quien revise las certificaciones

correspondientes al Plan de Seguridad y Salud.
2.20.7.- Precios contradictorios

En el caso de ser necesarias medidas de seguridad cuyos precios no estén
contemplados en el Plan de Seguridad y Salud, previamente a su ejecucidn o puesta en obra,
deberén ser propuestos por el Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobacion

correspondiente por la Direccion Facultativa y el Promotor.

2.21.- Condiciones técnicas. Organizacion de la obra
2.21.1.- Medidas previas al inicio de los trabajos. Condiciones

generales

No debera iniciarse ningun trabajo en la obra sin la aprobacion previa del Plan de
Seguridad y Salud y sin que se haya verificado con antelacion, por el responsable del

seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las protecciones colectivas e
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individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas preventivas establecidas en el

presente Estudio.

A tales efectos, el empresario debera comunicar al responsable del seguimiento y
control del Plan de Seguridad y Salud la adopcién de las medidas preventivas, a fin de que él

pueda efectuar las comprobaciones pertinentes con caracter previo a la autorizacion del inicio.

Antes del inicio de la obra, habran de estar instalados los locales y servicios de higiene y

bienestar para los trabajadores.

Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la obra, sera requisito imprescindible que el
empresario tenga concedidos los permisos, licencias y autorizaciones reglamentarias que sean
pertinentes, tales como: colocacion de vallas o cerramientos, sefializaciones, desvios y cortes de
trafico peatonal y de vehiculos, accesos, acopios, almacenamiento (si hace al caso) de

determinadas sustancias, etc.

Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberan realizarse las protecciones
pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o peligrosas que se
lleven a cabo en el entorno préximo a la obra y que puedan afectar a la salud de los

trabajadores.
2.21.2.- Informacidn previa

Antes de acometer cualquiera de las operaciones o trabajos preparatorios a la ejecucion
de la obra, el empresario debera informarse de todos aquellos aspectos que puedan incidir en
las condiciones de seguridad y salud requeridas. A tales efectos, recabara informacion previa

relativa, fundamentalmente, a:

o Servidumbres o impedimentos de redes de instalaciones y servicios u otros
elementos ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha

de éstas.

o Intensidad y tipo de tréfico de las vias de circulacion adyacentes a la obra, asi

como cargas dinamicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las
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posibilidades de desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de

producir riesgos de accidentes durante la ejecucion de la obra.

o Vibraciones, trepidaciones u otros efectos analogos que puedan producirse por
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno
proximo a la obra y puedan afectar a las condiciones de seguridad y salud de

los trabajadores.

o Actividades que se desarrollan en el entorno proximo a la obra y puedan ser

nocivas, insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores.

Tipo, situacién, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones

colindantes o proximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la seguridad de la obra
2.21.3.- Inspecciones y reconocimientos

Con anterioridad al inicio de cualquier trabajo preliminar a la ejecucion de la obra, se
deberd proceder a efectuar las inspecciones y reconocimientos necesarios para constatar y
complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en el proyecto de ejecucion y en el
Estudio de Seguridad y Salud, en relacion con todos aquellos aspectos que puedan influir en las
condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. Habran de llevarse a cabo, entre otros, las

inspecciones y reconocimientos relativos principalmente a:

o Estado del solar o edificio, segun se trate, y en especial de aquellas partes que
requieran un tratamiento previo para garantizar las condiciones de seguridad y

salud necesarias de los trabajadores.

o Estado de las construcciones colindantes o medianeras, en su caso, a los
efectos de evaluar los riesgos que puedan causarse a los trabajadores o a

terceros.

o Servidumbres, obstaculos o impedimentos aparentes y su incidencia en las

condiciones de trabajo y en la salud de los trabajadores.

o Accesos a la obra de personas, vehiculos, maquinarias, etc.
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o Redes de instalaciones y su posible interferencia con la ejecucion de la obra.

o Espacios y zonas disponibles para descargar, acopios, instalaciones y

maquinarias.

o Topografia real del solar y su entorno colindante, accidentes del terreno,
perfiles, talud natural, etc.

2.21.4.- Servicios afectados

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrén de quedar definidas qué redes de
servicios publicos o privados pueden interferir su realizacion y pueden ser causa de riesgo para
la salud de los trabajadores o para terceros.

En el caso de lineas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén proximas a él e
interfieran la ejecucidn de la obra, no se deberd empezar a trabajar hasta que no hayan sido
modificadas por la compafiia suministradora. A tales efectos se solicitara de la propia compafiia

que proceda a la descarga de la linea 0 a su desvio.

De no ser viable lo anterior, se consideraran unas distancias minimas de seguridad,
medidas entre el punto méas prdximo con tension y la parte mas cercana del cuerpo o
herramienta del obrero, 0 de la maquina, teniéndose en cuenta siempre la situacién mas
desfavorable. Habra de vigilarse en todo momento que se mantienen las distancias minimas de

seguridad referidas.

En el supuesto de redes subterraneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra,
antes de iniciar cualquier trabajo debera asegurarse la posicidn exacta de las mismas, para lo
que se recabard, en caso de duda, la informacion necesaria de las compaiias afectadas,
gestionandose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberan
llevarlas a cabo las citadas compariias. De no ser factible, se procedera a su identificacion sobre
el terreno y, una vez localizada la red, se sefializara marcando su direccion, trazado y
profundidad, indicandose, ademas, el area de seguridad y colocandose carteles visibles

advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes.

2.21.5.- Accesos, circulacion interior y limitacion de la obra
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Antes del inicio de la obra deberan quedar definidos y ejecutados su cerramiento

perimetral, los accesos a ella y las vias de circulacion y delimitaciones exteriores.

Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra seran visibles o debidamente
sefalizadas y suficientes en numero y anchura para que todos los trabajadores puedan
abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitiran obstaculos que interfieran la salida

normal de los trabajadores.

Los accesos a la obra seran adecuados y seguros, tanto para personas como para
vehiculos y maquinas. Deberan separarse, si es posible, los de estos Ultimos de los del
personal. Dicha separacion, si el acceso es Unico, se hara por medio de una barandilla y sera

sefalizada adecuadamente.

El ancho minimo de las puertas exteriores sera de 1,20 metros cuando el nimero de
trabajadores que las utilicen normalmente no exceda de 50 y se aumentara el numero de

aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores mas o fraccion, en 0,50 metros mas.

Las puertas que no sean de vaivén se abriran hacia el exterior. Cuando los trabajadores
estuviesen singularmente expuestos a riesgos de incendio, explosion, intoxicacion subita u otros
que exijan una rapida evacuacion, seran obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas

en lados distintos del recinto de la obra.

En todos los accesos a la obra se colocaran carteles de "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los

accesos de vehiculos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehiculos".

Los vehiculos, antes de salir a la via publica, contardn con un tramo horizontal de
terreno consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separacién entre
ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondra de personal auxiliar de sefializacion para

efectuar las maniobras.

Se procedera a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la obra e
impida el paso de personas y vehiculos ajenos a la misma. Dicho cerramiento debera ser

suficientemente estable, tendra una altura minima de 2 metros y estara debidamente sefializado.
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Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas tendran un ancho minimo de
4,5 metros, ensanchandose en las curvas. Sus pendientes no seran mayores del 12 y 8 %,
respectivamente, segun se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, habra de tenerse

en cuenta la maniobrabilidad de los vehiculos que se utilicen.

Deberan acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios,

almacenamiento y las de accion de los vehiculos y maquinas dentro de la obra.

Habran de quedar previamente definidos y debidamente sefalizados los trazados y
recorridos de los itinerarios interiores de vehiculos, maquinas y personas, asi como las
distancias de seguridad y limitaciones de zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en sus
proximidades.

2.22.- Medidas generales durante la ejecucion de la obra
2.22.1.- Generalidades

Seré requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo, que hayan sido
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
seguridad pertinentes recogidas en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. En tal sentido
deberéan estar:

o Colocadas y comprobadas las protecciones colectivas necesarias, por personal

cualificado.
o Sefializadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas, en su caso.

o Dotados los trabajadores de los equipos de proteccion individual necesarios y

de la ropa de trabajo adecuada.

o Los tajos limpios de sustancias y elementos punzantes, salientes, abrasivos,

resbaladizos u otros que supongan riesgos a los trabajadores.
o Debidamente advertidos, formados e instruidos los trabajadores.

o Adoptadas y dispuestas las medidas de seguridad de toda indole que sean

precisas.
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Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de
prevencion necesarias, habran de comprobarse periédicamente y deberan mantenerse y

conservarse adecuadamente durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra.

Las estructuras provisionales, medios auxiliares y demas elementos necesarios para la
correcta ejecucion de los trabajos seran determinados por la Direccion Facultativa y no podra
comenzar la ejecucion de ninguna unidad de obra sin que se cumpla tal requisito. Durante la

ejecucion de cualquier trabajo o unidad de obra:

o Se seguiran en todo momento las indicaciones del Pliego de Prescripciones
Técnicas del proyecto y las 6rdenes e instrucciones de la Direccion Facultativa,

en cuanto se refiere al proceso de ejecucion de la obra.

o Se observaran, en relacion con la salud y seguridad de los trabajadores, las
prescripciones del presente Estudio, las normas contenidas en el Plan de
Seguridad y Salud y las érdenes e instrucciones dictadas por el responsable del

seguimiento y control del mismo.

o Habran de ser revisadas e inspeccionadas con la periodicidad necesaria las
medidas de seguridad y salud adoptadas y deberan recogerse en el Plan de
Seguridad y Salud, de forma detallada, las frecuencias previstas para llevar a

cabo tal cometido.

o Se ordenara suspender los trabajos cuando existan condiciones climatolégicas

desfavorables (fuertes vientos, lluvias, nieve, etc.)
o Después de realizada cualquier unidad de obra:

o Se dispondran los equipos de proteccidn colectivos y medidas de seguridad

necesarias para evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo.

o Se daran a los trabajadores las advertencias e instrucciones necesarias en
relaciobn con el uso, conservacion y mantenimiento de la parte de obra
ejecutada, asi como de las protecciones colectivas y medidas de seguridad

dispuestas.
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Una vez finalizados los trabajos, se retiraran del lugar o area de trabajo:
o Los equipos y medios auxiliares.
o Las herramientas.
o Los materiales sobrantes.

o Los escombros.

2.22.2.- Lugares de trabajo

Los lugares de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del
suelo deberan ser sdlidos y estables, teniendo en cuenta:

o Elnumero de trabajadores que los ocupen.

o Las cargas méximas que, en su caso, pueden tener que soportar, asi como su

distribucion y posibles empujes laterales.
o Las influencias exteriores que pudieran afectarles.

A los efectos anteriores, deberan poseer las estructuras apropiadas a su tipo de
utilizacion y se indicaran mediante rétulos o inscripciones las cargas que pueden soportar o

suspender.

En el caso de que el soporte y otros elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran una estabilidad intrinseca, se debera garantizar su estabilidad mediante elementos
de fijacién apropiados y seguros, con el fin de evitar cualquier desplazamiento intempestivo o

involuntario del conjunto o parte del mismo.

La estabilidad y solidez indicadas deberan verificarse periédicamente y, en particular,

después de cualquier modificacion de la altura o de la profundidad del lugar de trabajo.

Los lugares de trabajo deberan ser objeto del correspondiente mantenimiento técnico

que permita la subsanacion mas rapida posible de las deficiencias que puedan afectar a la
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seguridad y salud de los trabajadores, asi como de la limpieza que garantice las condiciones de
higiene adecuadas.

2.22.3.- Puestos de trabajo

El empresario debera adaptar el trabajo a las condiciones de la persona, en particular en
lo que respecta a la concepcion de los puestos de trabajo, asi como a la eleccion de los equipos
y los métodos de trabajo y de produccidn, con vistas a atenuar el trabajo monotono vy el trabajo

repetitivo y a reducir sus efectos en la salud.

Los lugares y locales de trabajo deberan tener una superficie y una altura que permita

que los trabajadores lleven a cabo su cometido sin riesgos para su salud y seguridad.

Dentro de lo posible, la superficie del puesto de trabajo debera preverse de tal manera
que el personal disponga de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades. Si no se
pudiera respetar este criterio por razones inherentes al puesto de trabajo, el trabajador debera

poder disponer de otro espacio libre suficiente en las proximidades de su puesto de trabajo.

En los supuestos en que, por las caracteristicas personales del trabajador, las
condiciones de trabajo de su puesto habitual pudieran acarrear dafios para su salud, aun
habiéndose adoptado las medidas preventivas necesarias, el trabajador debera ser cambiado a
un puesto de trabajo compatible con su estado de salud, siempre que el mismo existiera en la
obra, conforme a las reglas de movilidad funcional establecidas en el Estatuto de los
Trabajadores.

La jornada laboral debera estar en funcion del puesto de trabajo y habra de ser
adecuada a las caracteristicas del trabajador, a las condiciones fisico ambientales y

climatoldgicas y a los riesgos que entrafien las actividades a desarrollar.

Los puestos de trabajo deberan estar acondicionados, en la medida de lo posible, de tal
manera que los trabajadores:

o Estén protegidos contra las inclemencias del tiempo.

o Estén protegidos contra atrapamientos o caidas de objetos.
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o No estén expuestos a niveles sonoros nocivos ni a otros factores exteriores

nocivos, tales como: gases, vapores, polvo, neblinas contaminantes, efc.

o Puedan abandonar rapidamente su puesto de trabajo en caso de peligro o

puedan recibir auxilio inmediatamente.
o No puedan resbalar o caerse.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberan tener la capacitacion y
cualificacion adecuadas a su categoria profesional y a los trabajos o actividades que hayan de
desarrollar, de modo que no se permitira la ejecucion de trabajos por operarios que no posean la
preparacion y formacion profesional suficientes, cuando ello pueda ser causa de riesgos para su

salud o seguridad o para la del resto de los trabajadores.

Para la asignacion de labores nocturnas y trabajos extraordinarios se seleccionara los
trabajadores segun su capacidad fisica y previa determinacion de los limites generales y

particulares.
2.22.4.- Zonas de especial riesgo

Las zonas de la obra que entrafien riesgos especiales, tales como almacenes de
combustible, centros de transformacion, etc., deberan estar equipadas con dispositivos que

eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en las mismas.

Se deberan tomar las medidas pertinentes para proteger a los trabajadores autorizados
a penetrar en las zonas de peligro y podran acceder a las zonas o recintos de riesgo grave y

especifico sélo aquellos trabajadores que hayan recibido informaciéon adecuada.

Las zonas de peligro deberan estar sefializadas de modo claramente visible e inteligible

y deberan delimitarse y sefializarse las areas de prohibicion expresa y condicionada.
2.22.5.- Zonas de transito y comunicacion

Las zonas de tréansito y vias de circulacion de la obra, incluidas las escaleras, las
escalas fijas y los muelles y rampas de carga, deberan estar calculados, situados,

acondicionados y preparados para su uso, de tal manera que se puedan utilizar con facilidad,
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con toda seguridad y conforme al uso al que se las haya destinado. Hay que asegurarse de que
los trabajadores empleados en las proximidades de dichas zonas de transito o vias de

circulacion no corran riesgo.

Las dimensiones de las vias destinadas a la circulacion de personas o de materiales y
elementos deberan estar previstas en funcion del numero potencial de usuarios y del tipo de

actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vias de circulacion, se deberan prever

unas distancias de seguridad suficientes o medios de proteccion adecuados para los peatones.

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que por lo
reciente de su construccion, por no estar completamente terminados o por cualquier otra causa,
ofrezcan peligro deberan disponer de pasos o pasarelas formadas por tablones de un ancho
minimo de 60 cms., u otros elementos similares, de modo que resulte garantizada la seguridad
del personal que deba circular por ellos, a no ser que se acceda al area de que se trate con
prohibicién de paso por ella.

Las pasarelas situadas a mas de 2 metros de altura sobre el suelo o piso tendran una
anchura minima de 60 cm., deberan poseer un piso unido y dispondran de barandillas de 90 cm.

de altura y rodapiés de 20 cm., también de altura.

Las pasarelas deberan disponer de accesos faciles y seguros y se mantendran libres de

obstaculos. Se adoptaran las medidas necesarias para evitar que el piso resulte resbaladizo.

Se tendra un especial cuidado en no cargar los pisos o forjados recién construidos con

materiales, aparatos o, en general, cualquier carga que pueda provocar su hundimiento.

Se procurara no cargar los pisos o plataformas de trabajo mas que en la medida de lo
indispensable para la ejecucion de los trabajos, procediendo a la elevacion de los materiales de
acuerdo con estas necesidades.

Los huecos y aberturas para la elevacion de materiales y, en general, todos los
practicados en los pisos de la obra y que por su especial situacion resulten peligrosos seran
convenientemente protegidos mediante barandillas solidas, mallazos u otros elementos

analogos, sdlidos y estables, de acuerdo con las necesidades del trabajo.
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Las escaleras que pongan en comunicacion las distintas plantas o pisos de la obra
deberan salvar, cada una, sélo la altura entre dos pisos inmediatos. Podran ser de fabrica,
metélicas o de madera, siempre que reunan las condiciones suficientes de resistencia, amplitud

y seguridad y estaran debidamente protegidos los lados abiertos.

Cuando sean escaleras de mano, de madera, sus largueros seran de una sola pieza. No
se admitira, por tanto, empalme de dos escaleras, y los peldafios deberén ir bien ensamblados,

sin que se permita que vayan solamente clavados.

Las vias de circulacion destinadas a vehiculos y maquinas deberan estar situadas a
distancia suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. Las zonas
de transito y vias de circulacion deberdn mantenerse en todo momento libres de objetos u
obstaculos que impidan su utilizacidn adecuada y puedan ser causa de riesgo para los
trabajadores y habran de estar, asimismo, claramente marcadas y sefializadas y suficientemente

iluminadas.

Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas
permanecera cerrada de manera que impida la salida durante los periodos de trabajo. Las
puertas de acceso a las escaleras no se abrirdn directamente sobre sus peldafios, sino sobre
descansillos o rellanos de igual anchura a la de aquéllos. Todas aquellas zonas que se queden
sin proteccion estaran condenadas para evitar acercamientos peligrosos. Y ello, con la debida

sefalizacion.
2.22.6.- Trabajos con riesgos especiales

La manipulacién y almacenamiento de sustancias susceptibles de producir polvos,
emanaciones, olores, gases 0 nieblas corrosivas, o radiaciones, que especialmente pongan en
peligro la salud o la vida de los trabajadores, se efectuara en locales o recintos aislados y por el
menor numero de trabajadores posible, adoptando las debidas precauciones, salvo que los

Reglamentos de aplicacion no prescriban lo contrario.

La utilizacién de esas sustancias se realizara preferentemente en aparatos cerrados,
que impidan la salida al medio ambiente del elemento nocivo y si esto no fuera posible, las

emanaciones, nieblas, vapores y gases que produzcan se captaran por medio de aspiracion en

DOCUMENTO V: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Pliego de Prescripciones del ESS

49 -



&»

Ayunfumienlo de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OPERACION ASFALTO 2017 EN
A¢) Ar royomohnos EL TERMINO MUNICIPAL DE ARROYOMOLINOS. MADRID.

su lugar de origen, para evitar su difusion. Se instalara, ademas, un sistema de ventilacion

general eficaz, natural o artificial, que renueve constantemente el aire de estos locales.

En las grandes fugas o escapes de gases producidos por accidentes o roturas de las

instalaciones, maquinas, envases o Utiles, se adoptaran las siguientes precauciones:

o Los trabajadores evacuaran el local o recinto ordenadamente y con la maxima

rapidez.
o Se aislara el peligro para evitar su propagacion.
o Se atacara el peligro por los medios mas eficaces.

En las dependencias, locales, recintos o lugares de la obra donde se manipulen,
almacenen, produzcan o empleen sustancias que originen riesgos especificos se indicara el
peligro potencial con caracteres llamativos y las instrucciones a seguir para evitar accidentes o

atenuar sus efectos.

El personal empleado en trabajos con riesgos especiales sera previamente instruido por
técnicos competentes y debera demostrar su suficiencia mediante un examen o prueba tedrico-
practica. Los recipientes que contengan sustancias explosivas, corrosivas, toxicas o infecciosas,
irritantes o radioactivas seran rotulados ostensiblemente, indicando su contenido y las

precauciones para su empleo y manipulacion por los trabajadores que deban utilizarlos.

Se evitaran los olores persistentes o especialmente molestos mediante los sistemas de
captacion y expulsion mas eficaces y, si fuera imposible, se emplearan obligatoriamente

mascaras respiratorias.

En los recintos de la obra donde se fabriquen, depositen o manipulen sustancias
pulvigenas perniciosas para los trabajadores se eliminaran las mismas por el procedimiento mas
eficaz y se dotard a los trabajadores expuestos a tal riesgo de maéscaras respiratorias y

proteccion de la cabeza, 0jos y partes desnudas de la piel.

Los trabajadores expuestos a sustancias corrosivas, irritantes, toxicas e infecciosas o a

radiaciones peligrosas deberan estar provistos de ropas de trabajo y elementos de proteccion
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personal adecuados y seran informados verbalmente y por medio de instrucciones escritas de

los riesgos inherentes a su actividad y medios previstos para su defensa.

2.23.- Productos, materiales y sustancias peligrosas

Los productos, materiales y sustancias quimicas de utilizacion en el trabajo que
impliquen algun riesgo para la seguridad o la salud deberén recibirse en obra debidamente
envasados Y etiquetados de forma que identifiquen claramente su contenido y los riesgos que su

almacenamiento, manipulacién o utilizacion conlleven.

Deberan proporcionarse a los trabajadores la informacion e instrucciones sobre su forma
correcta de utilizacion, las medidas preventivas adicionales que deben tomarse y los riesgos que

conllevan tanto su normal uso como su manipulacién o empleo inadecuados.

No se admitiran en obra envases de sustancias peligrosas que no sean los originales y

que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre la materia.

Estas consideraciones se haran extensivas al etiquetado de los envases. Los envases
de capacidad inferior o igual a un litro y que contengan sustancias liquidas muy toxicas, toxicas

o corrosivas, deberén llevar una indicacion de peligro detectable.

2.24.- lluminacion de los lugares de trabajo y transito

Todos los lugares de trabajo o de transito tendran iluminacion natural, artificial o mixta
apropiada a las operaciones o trabajos que se efectuen. Se empleara siempre que sea posible

la iluminacién natural.

Se deberd intensificar la iluminaciéon de maquinas, aparatos y dispositivos peligrosos,
lugares de trabajo y de trénsito con riesgo de caidas, escaleras y salidas de urgencia o de

emergencia.

Se deberad graduar la luz en los lugares de acceso a zonas de distinta intensidad
luminosa. Cuando exista iluminaciéon natural se evitaran, en lo posible, las sombras que

dificulten los trabajos a realizar.

Se procurara que la intensidad luminosa en cada zona de trabajo sea uniforme, con

evitacion de los reflejos y deslumbramientos al trabajador.
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En las zonas de trabajo y de transito que carezcan de iluminacion natural, cuando ésta
sea insuficiente o se proyecten sombras que dificulten los trabajos, de modo que supongan
riesgos para los trabajadores, o durante las horas nocturnas, se emplearé la iluminacion artificial.
Se utilizaran, en su caso, puntos de luz portatiles provistos de protecciones anti choques, focos

u otros elementos que proporcionen la iluminacion requerida para cada trabajo.

Cuando la indole del trabajo exija la iluminacion artificial intensa en un lugar
determinado, se combinaran la iluminacién general con otra complementaria, adaptada a la

labor que se efectue y dispuesta de tal modo que se eviten deslumbramientos.

Se evitaran los contrastes fuertes de luz y sombras para poder apreciar los objetos en
sus tres dimensiones, prohibiéndose el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en

la emision del flujo luminoso.

La iluminacion artificial debera ofrecer garantias de seguridad, no viciar la atmosfera del

lugar de trabajo ni presentar ningun peligro de incendio o explosion.

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o de explosidn por el género
de sus actividades, sustancias almacenadas o ambientes peligrosos, la iluminacion sera anti-

deflagrante.

Se dispondra de iluminacion de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales
y numero de trabajadores ocupados simultaneamente y capaz de mantener al menos durante
una hora una intensidad de cinco lux. Su fuente de energia sera independiente del sistema

normal de iluminacion.

Los locales, lugares de trabajo y zonas de transito en que los trabajadores estén
particularmente expuestos a riesgos en caso de averia de la iluminacién artificial deberan

disponer de una iluminacién de seguridad de intensidad suficiente.

2.25.- Ruido y vibraciones

Los ruidos y vibraciones se evitaran y reduciran, en lo posible, en su foco de origen,

tratando de aminorar su propagacion a los lugares de trabajo.
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El anclaje de maquinas y aparatos que produzcan ruidos, vibraciones o trepidaciones se
realizara con las técnicas mas eficaces, a fin de lograr su 6ptimo equilibrio estatico y dinamico,
tales como bancadas cuyo peso sea superior de 1,5 a 2,5 veces al de la maquina que soportan,

por aislamiento de la estructura general o por otros recursos técnicos.
Las maquinas que produzcan ruidos o vibraciones molestas se aislaran adecuadamente.

Se extremard el cuidado y mantenimiento de las maquinas y aparatos que produzcan
vibraciones molestas o peligrosas para los trabajadores y muy especialmente los o6rganos
moviles y los dispositivos de transmision de movimiento de las vibraciones que generen

aquéllas.

El control de los ruidos agresivos en los lugares de trabajo no se limitara al aislamiento
del foco que los produce, sino que también deberan adoptarse las prevenciones técnicas
necesarias para evitar que los fendmenos de reflexion y resonancia alcancen niveles peligrosos

para la salud de los trabajadores.

A partir de los 80 decibelios y siempre que no se logre la disminucion del nivel sonoro
por otros procedimientos, se emplearan obligatoriamente dispositivos de proteccion personal,
tales como tapones auditivos, cascos, etc, y a partir de los 110 decibelios se extremara tal

proteccion para evitar totalmente las sensaciones dolorosas o graves.

Las maquinas o herramientas que originen trepidaciones deberan estar provistas de
horquillas u otros dispositivos amortiguadores y al trabajador que las utilice se le proveera de

equipo de proteccidn anti-vibratorio.

Las maquinas operadoras automdviles que produzcan trepidaciones o vibraciones
estaran provistas de asientos con amortiguadores y sus conductores se proveeran de equipo de

proteccion personal adecuado, como gafas, guantes, etc.

2.26.- Orden y limpieza de la obra
Las vias de circulacion interna, las zonas de transito y los locales y lugares de trabajo,
asi como los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberan mantenerse siempre

en buen estado de salubridad y salud, para lo que se realizaran las limpiezas necesarias.
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Los suelos de las vias de circulacion interior y zonas de transito, asi como los de los
locales y lugares de trabajo, deberan estar siempre libres de obstaculos, protuberancias,
agujeros, elementos punzantes o cortantes, sustancias resbaladizas y, en general, de cualquier

elemento que pueda ser causa de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores.

En los locales y lugares de trabajo y las zonas de transito susceptibles de producir
polvo, la limpieza se efectuara por medios humedos cuando no sea peligroso, 0 mediante
aspiracion en seco cuando el proceso productivo lo permita. Todos los locales y lugares de
trabajo deberan someterse a una limpieza periodica, con la frecuencia necesaria. Cuando el
trabajo sea continuo se extremaran las precauciones para evitar efectos desagradables o
nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la misma limpieza pueda causar en el

trabajo.

Las operaciones de limpieza se realizaran con mayor esmero en las inmediaciones de
los lugares ocupados por maquinas, aparatos o dispositivos cuya utilizacion ofrezca mayor
peligro. El pavimento no estara encharcado y se conservara limpio de aceite, grasas u otras

materias resbaladizas.

Los operarios encargados de la limpieza de los locales, lugares de trabajo o de
elementos de las instalaciones de la obra, que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, seran
provistos del equipo protector adecuado. Los aparatos, maquinas e instalaciones deberan

mantenerse siempre en buen estado de limpieza por los trabajadores encargados de su manejo.

Como liquidos de limpieza o desengrasado, se emplearan, preferentemente,
detergentes. En los casos en que sea imprescindible limpiar o desengrasar con gasolina u otros
derivados del petrdleo, estara prohibido fumar en las proximidades, lo que se advertira

convenientemente.

2.27.- Evacuacién de materiales y residuos

Deberé planificarse de forma adecuada la evacuacion y transporte de materiales, tierras,
escombros y residuos, de manera que los trabajadores no estén expuestos a riesgos para la
seguridad o la salud y estén debidamente protegidos contra infecciones u otros factores

derivados de tales operaciones.
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La evacuacion o eliminacion de residuos se realizara bien directamente, previa
desinfeccidn y desratizacion en su caso, o por medio de tuberias 0 acumulandose en recipientes
adecuados. Igualmente habran de ser eliminadas o evacuadas las aguas residuales y las
emanaciones molestas o peligrosas por procedimientos eficaces que aseguren la salud y
seguridad de los trabajadores. Se dispondran lonas, mallas o recipientes adecuados para evitar

el derrame durante el transporte de productos y materiales al vertedero.
2.27.1.- Vertido y retirada de escombros

Las areas de desescombrado deberan acotarse de manera bien visible, para que nadie,
descuidadamente, pase bajo las mismas. Si se utilizan los huecos de patio o de ascensor para
tal operacion, ello seré de manera exclusiva, dejandose bien sefializada la prohibicidn del paso.

Los escombros, antes de sacarlos, deberan humedecerse ligeramente.

Caso de que los lugares por donde deban tirarse los escombros presenten riesgo de
caida al vacio de los operarios que realizan la operacion, deberan disponerse elementos de
proteccion, tales como barandillas o apantallamientos. Otra solucion alternativa puede ser la de
dejar pequefios huecos en la parte inferior de los cerramientos. Cuando la operacion se realice
desde varias plantas de altura, sera preferible la utilizacion de conductos o "trompas de
elefante”, las cuales se fijaran debidamente a cada forjado y tendran su extremo inferior algo

inclinado, con intento de reducir, en lo posible, la velocidad de caida de los materiales.

2.28.- Elementos de proteccion individual
2.28.1.- Generalidades

El presente apartado de este Pliego se aplicara a los equipos de proteccion individual,
en adelante denominados EPI, al objeto de fijar las exigencias esenciales de sanidad y
seguridad que deben cumplir para preservar la salud y garantizar la seguridad de los usuarios

en la obra.

Sdlo podran disponerse en obra y ponerse en servicio los EPI que garanticen la salud y

la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad de las demas
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personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se utilicen de acuerdo

con su finalidad.

A los efectos de este Pliego de Condiciones se consideraran conformes a las exigencias
esenciales mencionadas los EPI que lleven la marca "CE" y, de acuerdo con las categorias
establecidas en las disposiciones vigentes. Hasta tanto no se desarrolle o entre plenamente en
vigor la comercializacion de los EPI regulados por las disposiciones vigentes, podran utilizarse
los EPI homologados con anterioridad, segun las normas del Ministerio de Trabajo que, en su

caso, les hayan sido de aplicacion.

2.28.2.- Exigencias esenciales de sanidad y seguridad. Requisitos de

alcance general aplicables a todos los EPI

Los EPI deberan garantizar una proteccion adecuada contra los riesgos. Los EPI
reuniran las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo que el
usuario tenga una proteccion apropiada y de nivel tan elevado como sea posible. El grado de
proteccion optimo que se debera tener en cuenta sera aquel por encima del cual las molestias
resultantes del uso del EPI se opongan a su utilizacion efectiva mientras dure la exposicion al
peligro o el desarrollo normal de la actividad. Cuando las condiciones de empleo previsibles
permitan distinguir diversos niveles de un mismo riesgo, se deberan tomar en cuenta clases de

proteccion adecuadas en el disefio del EPI.

Los EPI a utilizar, en cada caso, no ocasionaran riesgos ni otros factores de molestia en
condiciones normales de uso. Los materiales de que estén compuestos los EPI y sus posibles
productos de degradacion no deberan tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del
usuario. Cualquier parte de un EPI que esté en contacto o que pueda entrar en contacto con el
usuario durante el tiempo que lo lleve estara libre de asperezas, aristas vivas, puntas salientes,

etc., que puedan provocar una excesiva irritacion o que puedan causar lesiones.

Los EPI ofreceran los minimos obstaculos posibles a la realizacion de gestos, a la
adopcion de posturas y a la percepcion de los sentidos. Por otra parte, no provocaran gestos

que pongan en peligro al usuario o a otras personas.

Los EPI posibilitaran que el usuario pueda ponérselos lo mas faciimente posible en la

postura adecuada y puedan mantenerse asi durante el tiempo que se estime se llevaran
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puestos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se vayan a realizar y las
posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los EPI se adaptaran al maximo a la morfologia del
usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser sistemas de ajuste y fijacion

apropiados o una variedad suficiente de tallas y numeros.

Los EPI serén lo mas ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de fabricacidn
ni obstaculice su eficacia. Ademas de satisfacer los requisitos complementarios especificos
para garantizar una proteccion eficaz contra los riesgos que hay que prevenir, los EPI para
algunos riesgos especificos tendran una resistencia suficiente contra los efectos de los factores

ambientales inherentes a las condiciones normales de uso.

Antes de la primera utilizacion en la obra de cualquier EPI, habra de contarse con el
folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, donde se incluira,
ademés del nombre y la direccion del fabricante y/o de su mandatario en la Comunidad

Econdmica Europea, toda la informacion atil sobre:

o Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revision y
desinfeccién. Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfeccion
aconsejados por el fabricante no deberan tener, en sus condiciones de

utilizacion, ningun efecto nocivo ni en los EPI ni en el usuario.

o Rendimientos alcanzados en los exdmenes técnicos dirigidos a la verificacion de

los grados o clases de proteccion de los EPI.

o Accesorios que se pueden utilizar en los EPI y caracteristicas de las piezas de

repuesto adecuadas.

o Clases de proteccién adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y limites de

uso correspondientes.
o Fecha o plazo de caducidad de los EPI o de algunos de sus componentes.

o Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.
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Este folleto de informacion estara redactado de forma precisa, comprensible y, por lo
menos, en la lengua oficial del Estado espafiol, debiéndose encontrar a disposicion del

responsable del seguimiento del P.S.H.

2.28.3.- Exigencias complementarias comunes a varios tipos o clases
de EPI.

Cuando los EPI lleven sistema de ajuste, durante su uso, en condiciones normales y una
vez ajustados, no podran desajustarse salvo por la voluntad del usuario. Los EPI que cubran las
partes del cuerpo que hayan de proteger estaran, siempre que sea posible, suficientemente
ventilados, para evitar la transpiracion producida por su utilizacién; en su defecto, y si es posible,

llevaran dispositivos que absorban el sudor.

Los EPI del rostro, ojos o vias respiratorias limitaran lo menos posible el campo visual y
la vision del usuario. Los sistemas oculares de estos tipos de EPI tendran un grado de
neutralidad Optica que sea compatible con la naturaleza de las actividades mas o menos

minuciosas y/o prolongadas del usuario.

Si fuera necesario, se trataran o llevaran dispositivos con los que se pueda evitar el
empafiamiento. Los modelos de EPI destinados a los usuarios que estén sometidos a una

correccion ocular deberan ser compatibles con la utilizacion de gafas o lentillas correctoras.

Cuando las condiciones normales de uso entrafien un especial riesgo de que el EPI sea
enganchado por un objeto en movimiento y se origine por ello un peligro para el usuario, el EPI
tendra un umbral adecuado de resistencia por encima del cual se rompera alguno de sus

elementos constitutivos para eliminar el peligro.

Cuando lleven sistemas de fijacion y extraccion, que los mantengan en la posicion
adecuada sobre el usuario o0 que permitan quitarlos, seran de manejo facil y rapido. En el folleto
informativo que entregue el fabricante, con los EPI de intervencion en las situaciones muy
peligrosas a que se refiere el presente Pliego, se incluiran, en particular, datos destinados al uso
de personas competentes, entrenadas y cualificadas para interpretarlos y hacer que el usuario

los aplique.
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En el folleto figurara, ademas, una descripcion del procedimiento que habra que aplicar
para comprobar sobre el usuario equipado que su EPI esta correctamente ajustado y dispuesto

para funcionar.

Cuando el EPI lleve un dispositivo de alarma que funcione cuando no se llegue al nivel
de proteccion normal, éste estara disefiado y dispuesto de tal manera que el usuario pueda
percibirlo en las condiciones de uso para las que el EPI se haya comercializado. Cuando por las
dimensiones reducidas de un EPI (o componentes de EPI) no se pueda inscribir toda o parte de

la marca necesaria, habra de incluirla en el embalaje y en el folleto informativo del fabricante.

Los EPI vestimentarios disefiados para condiciones normales de uso, en que sea
necesario sefializar individual y visualmente la presencia del usuario, deberan incluir uno o
varios dispositivos 0 medios, oportunamente situados, que emitan un resplandor visible, directo

o reflejado, de intensidad luminosa y propiedades fotométricas y colorimétricas adecuadas.

Cualquier EPI que vaya a proteger al usuario contra varios riesgos que puedan surgir

simultaneamente respondera a los requisitos basicos especificos de cada uno de estos riesgos.

2.28.4.- Exigencias complementarias especificas de riesgos a prevenir.

Proteccion contra golpes mecanicos

Los EPI adaptados a este tipo de riesgos deberan poder amortiguar los efectos de un
golpe, evitando, en particular, cualquier lesion producida por aplastamiento o penetracion de la
parte protegida, por lo menos hasta un nivel de energia de choque por encima del cual las
dimensiones o la masa excesiva del dispositivo amortiguador impedirian un uso efectivo de los

EPI durante el tiempo que se calcule haya que llevarlos.

2.28.5.- Caidas de personas

Las suelas del calzado adaptado a la prevencion de resbalones deberan garantizar una
buena adherencia por contacto o por rozamiento, segun la naturaleza o el estado del suelo. Los

EPI destinados para prevenir las caidas desde alturas, o sus efectos, llevaran un dispositivo de
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agarre y sostén del cuerpo y un sistema de conexion que pueda unirse a un punto de anclaje

seguro.

Seran de tal manera que, en condiciones normales de uso, la desnivelacion del cuerpo
sea lo mas pequefia posible para evitar cualquier golpe contra un obstaculo, y la fuerza de
frenado sea tal que no pueda provocar lesiones corporales ni la apertura o rotura de un

componente de los EPI que pudiese provocar la caida del usuario.

Deberan, ademas, garantizar, una vez producido el frenado, una postura correcta del
usuario que le permita, llegado el caso, esperar auxilio. El fabricante debera precisar, en

particular, en su folleto informativo, todo dato Util referente a:

Las caracteristicas requeridas para el punto de anclaje seguro, asi como la "longitud

residual minima" necesaria del elemento de amarre por debajo de la cintura del usuario.

La manera adecuada de llevar el dispositivo de agarre y sostén del cuerpo y de unir su

sistema de conexion al punto de anclaje seguro.
2.28.6.- Vibraciones mecanicas

Los EPI que prevengan los efectos de las vibraciones mecanicas deberan amortiguar
adecuadamente las vibraciones nocivas para la parte del cuerpo que haya que proteger. El
valor eficaz de las aceleraciones que estas vibraciones transmitan al usuario nunca debera
superar los valores limite recomendados en funcion del tiempo de exposicion diario maximo

predecible de la parte del cuerpo que haya que proteger.

2.28.7.- Proteccion contra la compresion (estatica) de una parte del

cuerpo.
Los EPI que vayan a proteger una parte del cuerpo contra esfuerzos de compresién

(estatica) deberan amortiguar sus efectos para evitar lesiones graves o afecciones cronicas.

2.28.8.- Proteccion contra agresiones fisicas (rozamientos, pinchazos,

cortes, mordeduras)
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Los materiales y demas componentes de los EPI que vayan a proteger todo o parte del
cuerpo contra agresiones mecanicas, como rozamientos, pinchazos, cortes o mordeduras, se
elegiran, disefiaran y dispondran de tal manera que estos EPI ofrezcan una resistencia a la

abrasion, a la perforacion y al corte adecuada a las condiciones normales de uso.
2.28.9.- Proteccidn contra los efectos nocivos del ruido

Los EPI de prevencion contra los efectos nocivos del ruido deberan atenuarlo para que
los niveles sonoros equivalentes, percibidos por el usuario, no superen nunca los valores limite
de exposicion diaria prescritos en las disposiciones vigentes y relativas a la proteccion de los
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo. Todo EPI
debera llevar una etiqueta que indique el grado de atenuacion acustica y el valor del indice de
comodidad que proporciona el EPI y, en caso de no ser posible, la etiqueta se colocara en su

embalaje.
2.28.10.- Proteccion contra el calor y/o el fuego

Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos del calor
ylo el fuego deberan disponer de una capacidad de aislamiento térmico y de una resistencia
mecanica adecuados a las condiciones normales de uso. Los materiales y demas componentes
de EPI que puedan entrar en contacto accidental con una llama y los que entren en la
fabricacion de equipos de lucha contra el fuego se caracterizaran, ademas, por tener un grado
de inflamabilidad que corresponda al tipo de riesgos a los que puedan estar sometidos en las
condiciones normales de uso. No deberan fundirse por la accion de una llama ni contribuir a

propagarla.
2.28.11.- Proteccion contra el frio

Los EPI destinados a preservar de los efectos del frio todo el cuerpo o parte de él
deberan tener una capacidad de aislamiento térmico y una resistencia mecénica adaptadas a las

condiciones normales de uso para las que se hayan comercializado.

Los materiales constitutivos y demas componentes de los EPI adecuados para la
proteccion contra el frio deberan caracterizarse por un coeficiente de transmision de flujo térmico

incidente tan bajo como lo exijan las condiciones normales de uso. Los materiales y otros
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componentes flexibles de los EPI destinados a usos en ambientes frios deberan conservar el
grado de flexibilidad adecuado a los gestos que deban realizarse y a las posturas que hayan de

adoptarse. En las condiciones normales de uso:

El flujo transmitido al usuario a través de su EPI deberéa ser tal que el frio acumulado
durante el tiempo que se lleve el equipo en todos los puntos de la parte del cuerpo que se quiere
proteger, comprendidas aqui las extremidades de los dedos de las manos y los pies, no alcance

en ningun caso el umbral del dolor ni el de posibilidad de cualquier dafio para la salud.

Los EPI impediran, en la medida de lo posible, que penetren liquidos como, por ejemplo,
el agua de lluvia y no originaran lesiones a causa de contactos entre su capa protectora fria y el

usuario.

Cuando los EPI incluyan un equipo de proteccion respiratoria, éste debera cumplir, en

las condiciones normales de uso, la funcién de proteccion que le compete.
2.28.12.- Proteccion contra descargas eléctricas

Los EPI que vayan a proteger total o parcialmente el cuerpo contra los efectos de la
corriente eléctrica tendran un grado de aislamiento adecuado a los valores de las tensiones a las
que el usuario pueda exponerse en las condiciones mas desfavorables predecibles. Para ello,
los materiales y demas componentes de estos tipos de EPI se elegiran y dispondran de tal
manera que la corriente de fuga, medida a través de la cubierta protectora en condiciones de
prueba en las que se utilicen tensiones similares a las que puedan darse "in situ" sean lo mas
baja posible y siempre inferior a un valor convencional méaximo admisible en correlacion con el

umbral de tolerancia.

Los tipos de EPI que vayan a utilizarse exclusivamente en trabajos o maniobras en
instalaciones con tension eléctrica, 0 que puedan llegar a estar bajo tension, llevaran, al igual
que en su cobertura protectora, una marca que indique, especialmente, el tipo de proteccion y/o
la tension de utilizacion correspondiente, el numero de serie y la fecha de fabricacion; los EPI
llevaran, ademas, en la parte externa de la cobertura protectora, un espacio reservado al
posterior marcado de la fecha de puesta en servicio y las fechas de las pruebas o controles que

haya que llevar a cabo periddicamente
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2.28.13.- Proteccion contra sustancias peligrosas y agentes

infecciosos

Los EPI que vayan a proteger las vias respiratorias deberan permitir que el usuario
disponga de aire respirable cuando esté expuesto a una atmodsfera contaminada y/o cuya
concentracion de oxigeno sea insuficiente. El aire respirable que proporcione este EPI al
usuario se obtendra por los medios adecuados: por ejemplo, filtrando el aire contaminado a
través del dispositivo 0 medio protector o canalizando el aporte procedente de una fuente no

contaminada.

Los materiales constitutivos y demés componentes de estos tipos de EPI se elegiran,
disefiaran y dispondran de tal manera que se garanticen la funcion y la higiene respiratoria del
usuario de forma adecuada durante el tiempo que se lleve puesto en las condiciones normales
de empleo El grado de estanqueidad de la pieza facial, las pérdidas de carga en la inspiracion
y, en los aparatos filtrantes, la capacidad depurativa seran tales que, en una atmdsfera
contaminada, la penetracion de los contaminantes sea lo suficientemente débil como para no

dafiar la salud o la higiene del usuario.

Los EPI llevaran la marca de identificacion del fabricante y el detalle de las
caracteristicas propias de cada tipo de equipo que, con las instrucciones de utilizacién, permitan
a un usuario entrenado y cualificado utilizarlos de modo adecuado. En el caso de los aparatos
filtrantes, se dispondra de folleto informativo en que se indique la fecha limite de

almacenamiento del filtro nuevo y las condiciones de conservacion, en su embalaje original.

Los EPI cuya misién sea evitar los contactos superficiales de todo o parte del cuerpo
con sustancias peligrosas y agentes infecciosos impediran la penetracion o difusion de estas
sustancias a través de la cobertura protectora, en las condiciones normales de uso para las que
estos EPI se hayan comercializado. Con este fin, los materiales constitutivos y demas
componentes de estos tipos de EPI se elegiran, disefiaran y dispondrén de tal manera que,
siempre que sea posible, garanticen una estanqueidad total que permita, si es necesario, un uso
cotidiano que eventualmente pueda prolongarse o, en su defecto, una estanqueidad limitada

que exija que se restrinja el tiempo que haya que llevarlo puesto.
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Cuando, por su naturaleza y por las condiciones normales de aplicacién, algunas
sustancias peligrosas o0 agentes infecciosos tengan un alto poder de penetracion que implique
que los EPI adecuados dispongan de un periodo de tiempo de proteccion limitado, éstos
deberan ser sometidos a pruebas convencionales que permitan clasificarlos de acuerdo con su

eficacia.

Los EPI considerados conformes a las especificaciones de prueba llevaran una marca
en la que se indique, en particular, los nombres o, en su defecto, los cddigos de las sustancias
utilizadas en las pruebas y el tiempo de proteccion convencional correspondiente. Ademas, se
mencionara en su folleto informativo el significado de los cédigos, si fuere necesario; la
descripcion detallada de las pruebas convencionales y cualquier dato que sirva para determinar

el tiempo maximo admisible de utilizacion en las distintas condiciones previsibles de uso.

2.29.- Senalizacion

2.29.1.- Normas generales

El empresario debera establecer un sistema de sefializacion de seguridad a efectos de
llamar la atencion de forma rapida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de
provocar peligros determinados, asi como para indicar el emplazamiento de dispositivos y
equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad. La puesta en practica del
sistema de sefalizacion no dispensara, en ningun caso, de la adopcidn por el contratista de los
medios de proteccion indicados en el presente Estudio. Se deberd informar a todos los

trabajadores, de manera que tengan conocimiento del sistema de sefalizacion establecido.

En el sistema de sefializacion se adoptaran las exigencias reglamentarias para el caso,
segun la legislacion vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos elementos que
no se ajusten a tales exigencias normativas no podran ser utilizados en la obra. Aquellas
sefiales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre sefializacion de los lugares de
trabajo no podran ser utilizadas en la obra. El material constitutivo de las sefiales (paneles,
conos de balizamiento, letreros, etc.) sera capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo

como las condiciones adversas de la obra.
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La fijacion del sistema de sefializacion de la obra se realizara de modo que se mantenga
en todo momento estable. El Plan de Seguridad desarrollara los sistemas de fijacion segun los

materiales previstos a utilizar, quedando reflejado todo el sistema de sefializacién a adoptar.
2.29.2.- Senalizacién de las vias de circulacion

Las vias de circulacion, en el recinto de la obra, por donde transcurran maquinas y
vehiculos deberan estar sefializadas de acuerdo con lo establecido por la vigente normativa

sobre circulacion en carretera.
2.29.3.- Personal auxiliar de maquinista para labores de senalizacién

Cuando un maquinista realice operaciones 0 movimientos en los que existan zonas que
queden fuera de su campo de visidn y por ellos deban pasar personas u otros vehiculos, se
empleard a una o varias personas para efectuar sefiales adecuadas, de modo que se eviten
dafios a los demas. Tanto maquinistas como personal auxiliar para sefializacion de las
maniobras seran instruidos y deberan conocer el sistema de sefiales previamente establecido y

normalizado.
2.29.4.- lluminacion artificial

En las zonas de trabajo que carezcan de iluminacion natural, ésta sea insuficiente o se
proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales o la circulacion, se empleara

iluminacion artificial. Las intensidades minimas de iluminacion para los distintos trabajos, seran:
Patios, galerias y lugares de paso: 20 lux
Zonas de carga y descarga: 50 lux
Almacenes, depdsitos, vestuarios y aseos: 100 lux
Trabajos con maquinas: 200 lux

Zonas de oficinas: 300 a 500 lux

2.29.5.- Elementos de proteccion colectiva
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Los medios de proteccion colectiva seran revisados antes de iniciar los trabajos que
puedan precisarlos. Se dedicara mano de obra al mantenimiento y reposicion de los elementos

de proteccidn colectiva.

Caidas de altura:

Todos los huecos y bordes al vacio, situados a una altura superior a 2,00 metros, se
protegeran con redes o barandillas. Los situados a alturas menores a 2,00 metros se

sefializaran cuando representen un riesgo de caida a distinto nivel para los trabajadores.

Contactos eléctricos:

Con independencia de los medios de proteccion personal de que dispondran los
electricistas y las medidas de aislamiento de conducciones, interruptores, transformadores y en
general todas las instalaciones eléctricas, se instalaran interruptores magnetotérmicos y
diferenciales, que en caso de sobrecarga de la linea o derivaciones en la instalacion eléctrica,

provoquen el corte del suministro eléctrico.
Protecciones contraincendios:

Los almacenes, oficinas, depositos de combustibles y otras dependencias con riesgos

de incendios, estaran dotadas de extintores.
Caida de cargas suspendidas:
Los ganchos de los mecanismos de elevacion estaran dotados de pestillo de seguridad.
Dispositivos de seguridad de maquinaria:

Seran mantenidos en correcto estado de funcionamiento, revisando su estado

periddicamente.

Limpieza de obra:
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Las zonas de paso, salidas y vias de circulacion de los lugares de trabajo y, en especial
las salidas y vias de circulacion previstas para la evacuacion en casos de emergencia, deberan

permanecer libres de obstaculos.

Las zonas de trabajo se limpiaran periddicamente y siempre que sea necesario para

mantenerlas en todo momento en condiciones adecuadas.

Se eliminaran con rapidez los escombros, restos de materiales, manchas de grasas, los
residuos de sustancias peligrosas, y demas productos residuales que puedan originar

accidentes
2.29.6.- Caracteristicas de las protecciones colectivas

Los elementos de proteccidn colectiva se ajustaran a las caracteristicas fundamentales

siguientes:
Valla para contencion peatonal y cortes de trafico:

Consistira en una estructura metalica, con forma de panel rectangular vertical, con lados

mayores horizontales de 2,50 a 3,00 metros, y menores, verticales de 0.90 a 1,10 m.

Los puntos de apoyo, solidarios con la estructura principal estaran formados por perfiles
metalicos y los puntos de contacto con el suelo distaran como minimo 25 cm. del plano del

panel.

Cada mddulo dispondra de elementos adecuados para establecer la unién con el

conjunto, de manera que pueda formarse una valla continua.
Interruptores diferenciales y magnetotérmicos:

Los interruptores automaticos de corriente de defecto, con dispositivo diferencial de

intensidad nominal, maximo de 63 A, cumpliran los requisitos de la norma UNE 20-363-75.

Los interruptores diferenciales instalados en distribuciones de iluminacion o que tengan
tomas de corriente en los que se conecten aparatos portatiles seran de una intensidad
diferencial nominal de 30 mA. El resto de interruptores diferenciales tendra una intensidad

diferencial nominal de 300 mA.
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Los interruptores deberan dispararse o provocar el disparo del elemento de corte de
corriente, cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 veces la intensidad
nominal de defecto.

Puesta a tierra:

Las puestas a tierra estaran de acuerdo con lo indicado en la Instruccion MI BT 039 del

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.
lluminacion:

La iluminacion de los lugares de trabajo debera permitir que los trabajadores dispongan
de condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los mismos y desarrollar en ellos

sus actividades sin riesgo para su seguridad y salud.

Siempre que la iluminacion natural no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas

se complementara con iluminacion artificial. La iluminacion de los lugares de trabajo cumplira:
Vias de circulacion de uso ocasional 25 lux
Vias de circulacion de uso habitual 50 lux
Zonas de exigencias visuales bajas 100 lux
Zonas de exigencias visuales altas 500 lux

Estos niveles minimos se duplicaran en las areas de uso general y en las vias de

circulacion en las que existan riesgos apreciables de caidas, choques u otros accidentes.
Barandillas:

Estaran firmemente sujetas al piso que tratan de proteger, o a estructuras firmes a nivel

superior o laterales.

La altura seréa como minimo de 90 cm. sobre el piso y el hueco existente entre barandilla
y rodapié estara protegido por un liston intermedio. El rodapié tendré una altura minima de 20

cm.
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La ejecucion de la barandilla sera tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes

punzantes o cortantes que puedan causar heridas.
Cables de sujecion del cinturén de seguridad y sus anclajes:

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos

de acuerdo con su funcién protectora.
Plataforma de trabajo:

Tendran como minimo 60 cm. de ancho y las situadas a mas de 2,00 m. del suelo,
estaran dotadas de barandillas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, liston intermedio

y rodapié.
Escaleras de mano:

Las escaleras de mano tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecion
necesarios para que su utilizacion en las condiciones requeridas no suponga u riesgo de caida

por rotura o desplazamiento de las mismas.
Deberan ir provistas de zapatas antideslizantes

Las escaleras de tijera dispondran de elementos de seguridad que impidan su apertura

al ser utilizadas.

Las escaleras de mano se utilizaran de la forma y con las limitaciones establecidas por

el fabricante. No se permitira la utilizacion de escaleras de mano de construccion improvisada.

Las escaleras de mano simples se colocaran en la medida de lo posible formando un
angulo aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se utilicen para acceder a lugares

elevados sus largueros deberan prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta.

Los trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el punto de operacion al suelo, que
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador se realizaran

con cinturén de seguridad.

Plataformas de descarga:
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Tendran la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estaran

convenientemente ancladas y dotadas de barandillas. Se revisaran periédicamente.
Extintores:

Cumpliran lo especificado en el Real Decreto 1942/1993 por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de proteccion contraincendios.

Seran de polvo ABC polivalente y se revisaran periddicamente.

El emplazamiento de los extintores permitira que sean facilmente visibles y accesibles,
estaran situados proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse un
incendio, a ser posible proximos a las salidas de evacuacion y preferentemente sobre soportes
fijados a paramentos verticales.

2.30.- Empleo y conservacion de maquinas, utiles y herramientas

Se cumplira lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las maquinas, R.D.
1495/1986, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso y lo indicado en el Real
Decreto 1215/1997 sobre disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion de los
trabajadores de los equipos de trabajo.

El mantenimiento de los equipos de trabajo se realizard teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, 0 en su defecto, las caracteristicas de estos equipos y sus
condiciones de utilizacion. Los trabajos de reparacion y mantenimiento solo serén

encomendados al personal especialmente capacitado para ello.

Antes de utilizar un equipo de trabajo se comprobard que sus protecciones y
condiciones de uso son las adecuadas y que su conexidn o puesta en marcha no representan

un peligro para terceros.

Los equipos de trabajo dejaran de utilizarse si se producen deterioros, averias u otras

circunstancias que comprometan la seguridad de su funcionamiento.

En el empleo y conservacion de los Utiles y herramientas se exigira a los trabajadores el

cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada util o herramienta.
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o

Se establecera un sistema de control de los utiles y herramientas a fin y efecto de que

se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

2.31.- Locales y servicios de salud y bienestar

2.31.1.- Generalidades. Emplazamiento, uso y permanencia en la obra

Los locales y servicios para higiene y bienestar de los trabajadores que vengan
obligados por el presente Estudio o por las disposiciones vigentes sobre la materia deberan
ubicarse en la propia obra, seran para uso exclusivo del personal adscrito a la misma, se
instalaran antes del comienzo de los trabajos y deberan permanecer en la obra hasta su total

terminacion.

De no ser posible situar de manera fija los referidos servicios desde el inicio de la obra,
se admitird modificar con posterioridad su emplazamiento y/o caracteristicas en funcion del
proceso de ejecucion de la obra, siempre que se cumplan la prescripcion anterior y las demas

condiciones establecidas para los mismos en el presente Pliego.

En el Plan de Seguridad y Salud deberan quedar fijados de forma detallada y en funcidn
del programa de trabajos, personal y dispositivos de toda indole previstos por la empresa los
emplazamientos y caracteristicas de los servicios de higiene y bienestar considerados como

alternativas a las estimaciones contempladas en el presente Estudio de Seguridad.

Cualquier modificacion de las caracteristicas y/o emplazamiento de dichos locales que
se plantee una vez aprobado el Plan de Seguridad y Salud requerira la modificacion del mismo,
asi como su posterior informe y aprobacion en los términos establecidos por las disposiciones
vigentes. Queda prohibido usar los locales de higiene y bienestar para usos distintos a los que
estan destinados.

2.31.2.- Caracteristicas técnicas

Todos los locales y servicios de higiene y bienestar seran de construccion segura y firme
para evitar riesgos de desplome y los derivados de los agentes atmosféricos. Sus estructuras
deberan poseer estabilidad, estanqueidad y confort apropiados al tipo de utilizacion y estar

debidamente protegidas contra incendios.
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Las caracteristicas técnicas que habran de reunir los materiales, elementos, aparatos,
instalaciones y unidades de obra constitutivas de los locales y servicios de higiene y bienestar,
asi como las condiciones para su aceptacion o rechazo, seran las establecidas por las normas
basicas y disposiciones de obligado cumplimiento promulgadas por la Administracion, las fijadas
en los distintos documentos del Estudio de Seguridad y Salud y, en su defecto, las estipuladas
por las Normas Tecnoldgicas de la Edificacion. Se seguiran para su ejecucion las prescripciones

establecidas por las normas resefiadas.

2.31.3.- Condiciones de seguridad

Para la ejecucion de las distintas unidades que comprenden los locales y servicios de
higiene y bienestar se observaran las mismas medidas de seguridad y salud que las
establecidas en el presente Pliego para unidades y partes de obra similares del proyecto de
ejecucion, disponiéndose a tal fin de iguales protecciones colectivas e individuales que las

fijadas para las mismas.
2.31.4.- Condiciones higiénicas de confort y mantenimiento

Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, cuartos de vestuarios y salas de
aseo seran continuos, lisos e impermeables y acabados en tonos claros de modo que permitan
su facil limpieza, lavado y pintura periodicos. Asimismo, estaran constituidos por materiales que

permitan la aplicacion de liquidos desinfectantes o antisépticos.

Todos los elementos, aparatos y mobiliario que formen parte de los locales de servicio
de higiene y bienestar estaran en todo momento en perfecto estado de funcionamiento y aptos
para su utilizacién. Los locales y servicios deberan estar suficientemente ventilados e
iluminados, en funcién del uso a que se destinan y dispondran de aire sano y en cantidad
adecuada.

Asimismo, su temperatura correspondera a su uso especifico. Los cerramientos
verticales y horizontales o inclinados de los locales reuniran las condiciones suficientes para

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.
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Los locales y servicios de higiene y bienestar deberdn mantenerse siempre en buen
estado de aseo y salubridad, para lo que se realizarédn las limpiezas necesarias con la
frecuencia requerida, asi como las reparaciones y reposiciones precisas para su adecuado
funcionamiento y conservacion. Se evacuaran o eliminaran los residuos y aguas fecales o
sucias; bien directamente, por medio de conductos, o acumulandose en recipientes adecuados
que retnan las méximas condiciones higiénicas, hasta su posterior retirada. No se permitira
sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos u otros recipientes
abiertos o cubiertos provisionalmente.

Se indicara mediante carteles si el agua corriente es o no potable. No existiran
conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua no potable,
evitandose la contaminacién por porosidad o por contacto. Se dispondra de bidones herméticos
que reunan las condiciones higiénicas adecuadas, en los que se verteran las basuras y

desperdicios, recogiéndolos diariamente para que sean retirados por el servicio municipal.
2.31.5.- Dotaciones

En lo referente a la dotacion de agua se estara a lo prescrito en el apartado
correspondiente del presente Pliego. Con independencia de que los locales estén dotados de
ventilacion e iluminacién directa al exterior, dispondran de iluminacidn artificial y de las tomas de

corriente necesarias para que puedan ser utilizados para el fin a que se destinan.

Los locales y servicios de higiene y bienestar estardn dotados de los elementos,
equipos, mobiliario e instalaciones necesarias para que puedan llevarse a cabo las funciones y
usos a los que cada uno de ellos va destinado. Deberdn disponerse las instalaciones
necesarias para que los trabajadores puedan preparar, calentar y consumir sus comidas en
condiciones satisfactorias. Los locales de higiene y bienestar contaran con un sistema de

calefaccion en invierno.
2.31.6.- Vestuarios y aseos

La superficie minima de los vestuarios y aseos sera de 2,00 m2 por cada trabajador que
haya de utilizarlos y la altura minima de suelo a techo sera de 2,30 m. Los vestuarios serén de
facil acceso y estaran provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, para

guardar la ropa, el calzado y los objetos personales.
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Cuando las circunstancias lo exijan, en casos de sustancias peligrosas, humedad,
suciedad, etc., la ropa de trabajo debera poderse guardar independientemente de la ropa de
calle y de los efectos personales. Los cuartos de vestuarios o los locales de aseo dispondran de
un lavabo de agua corriente, provisto de jabon, por cada 10 trabajadores o fraccion de esa cifra,

y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 25 trabajadores o fraccién.

Si las salas de ducha o de lavabos y los vestuarios estuviesen apartados, deberan estar
proximos y la comunicacion entre unas dependencias y otras debe ser facil. Se dotaran de
toallas individuales o bien dispondréan de secadores de aire caliente, toalleros automaticos o
toallas de papel y, en éste ultimo caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. Se
colocaran perchas suficientes para colgar la ropa. A los trabajadores que desarrollen trabajos
marcadamente sucios 0 manipulen sustancias toxicas se les facilitaran los medios especiales de
limpieza necesarios en cada caso. Se mantendran cuidadosamente limpios y seran barridos y
regados diariamente con agua y productos desinfectantes y antisépticos. Una vez por semana,

preferiblemente el sabado, se efectuara limpieza general.
2.31.7.- Retretes

Existirdn retretes con descarga automatica de agua corriente y papel higiénico, en
numero de tres por cada 10 trabajadores o fraccion. Cuando los retretes comuniquen con los
lugares de trabajo estaran completamente cerrados y tendrén ventilacion al exterior, natural o
forzada. Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilacion al exterior se
podra suprimir el techo de las cabinas. No tendran comunicacion directa con comedores,
cocinas, dormitorios o cuartos vestuarios. Las dimensiones minimas de las cabinas seran de

1,00 m. por 1,20 m. de superficie y 2,30 m. de altura, y dispondran de una percha.

Las puertas y ventanas impediran totalmente la visibilidad desde el exterior y estaran
provistas de cierre interior. Los inodoros y urinarios se instalaran y conservaran en las debidas

condiciones de desinfeccion, desodorizacién y supresion de emanaciones.

Se cuidara que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua de
consumo. Las aguas residuales se acometeran directamente a la red de alcantarillado existente
en la zona. Se limpiaran directamente con agua y desinfectantes, antisépticos y desodorantes y,

semanalmente, con agua fuerte o similares.
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2.31.8.- Comedores

Estaran ubicados en lugares proximos a los de trabajo, pero separados de otros locales
y de focos insalubres 0 molestos. La altura minima de suelo a techo serd de 2,60 m.
Dispondran de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios. Estaran provistos de mesas
y asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador. Estaran provistos de
fregaderos con agua corriente y de recipientes para depositar los desperdicios. Cuando no
exista cocina contigua, se instalaran hornillos o cualquiera otro sistema para que los

trabajadores puedan calentar su comida. Se mantendran en buen estado de limpieza.

2.39.- Normas generales de sequimiento y control

2.39.1.- Toma de decisiones

Con independencia de que por parte del empresario, su representante, los
representantes legales de los trabajadores o Inspeccion de Trabajo se pueda llevar a cabo la
vigilancia y control de la aplicacion correcta y adecuada de las medidas preventivas recogidas
en el Plan de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relacion con el mismo correspondera
unicamente al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable de su seguimiento, salvo que se
trate de casos en que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier

caso, podran ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima adecuadas.

En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los
trabajadores que hagan necesaria la paralizacion de los trabajos, la decision debera tomarse por
quien detecte la anomalia referida y esté facultado para ello sin necesidad de contar con la
aprobacion previa del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, aun
cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las acciones

posteriores.
2.39.2.- Evaluacion continua de riesgos

Por parte del empresario principal se llevara a cabo durante el curso de la obra una
evaluacién continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones iniciales, reflejadas
en el Plan de Seguridad y Salud, cuando cambien las condiciones de trabajo o con ocasion de

los dafios para la salud que se detecten, proponiendo en consecuencia, si procede, la revision
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del Plan aprobado al responsable de su seguimiento y control antes de reiniciar los trabajos
afectados.

Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente,
cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de ejecucion previstos, 0
variaciones de los equipos de trabajo, el empresario debera efectuar una nueva evaluacion de
riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su caso, las medidas preventivas a modificar,

en los términos resefiados anteriormente.

2.39.3.- Controles periédicos

La empresa debera llevar a cabo controles periodicos de las condiciones de trabajo, y
examinar la actividad de los trabajadores en la prestacidn de sus servicios para detectar

situaciones potencialmente peligrosas.

Cuando se produzca un dafio para la salud de los trabajadores o, si con ocasién de la
vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos especificos, se apreciasen indicios
de que las medidas de prevencion adoptadas resultan insuficientes, el empresario deberé llevar
a cabo una investigacion al respecto, a fin de detectar las causas de dichos hechos. Sin perjuicio

de que haya de notificarse a la autoridad laboral, cuando proceda por caso de accidente.

Asimismo, el empresario debera llevar el control y seguimiento continuo de la
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se reflejen: tipo de
control, numero de accidentes, tipologia, gravedad y duracion de la incapacidad (en su caso) y
relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias. Todos estos datos estaran a
disposicion del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, con

independencia de otros agentes intervinientes que vengan exigidos por las normas en vigor.

La empresa principal debera vigilar que los subcontratistas cumplen la normativa de
proteccion de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas en el Plan de Seguridad

y Salud, en la ejecucion de los trabajos que desarrollen en la obra. El personal directivo de la
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empresa principal, delegado o representante del contratista, técnicos y mandos intermedios
adscritos a la obra deben cumplir personalmente y hacer cumplir al personal a sus 6rdenes lo
establecido en el Plan de Seguridad y Salud y las normas o disposiciones vigentes sobre la

materia.

2.39.4.- Adecuacion de medidas preventivas y adopcion de medidas

correctoras

Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente
resefiadas, se apreciase por el empresario la inadecuacion de las medidas y acciones
preventivas utilizadas, se procedera a la modificacion inmediata de las mismas en el caso de ser
necesario, proponiendo al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud
su modificacion en el supuesto de que afecten a trabajos que ain no se hayan iniciado. En
cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas provisionales que

puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpiran, si fuere preciso, los trabajos afectados.

Cuando el CSS responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud
observase una infraccion a la normativa sobre prevencion de riesgos laborales o la inadecuacion
a las previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud y requiriese al empresario para la
adopcidn de las medidas correctoras que procedan mediante la correspondiente anotacion en el
libro de incidencias, el empresario vendra obligado a su ejecucion en el plazo que se fije para

ello.
2.39.5.- Paralizacion de los trabajos

Cuando el CSS responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud
observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de urgencia, podra disponer la
paralizacion de los tajos afectados o de la totalidad de la obra, en su caso, debiendo la empresa

principal asegurar el conocimiento de dicha medida a los trabajadores afectados.

Si con posterioridad a la decision de paralizacion se comprobase que han desaparecido
las causas que provocaron el riesgo motivador de tal decision o se han dispuesto las medidas
oportunas para evitarlo, podra acordarse la reanudacién total o parcial de las tareas paralizadas

mediante la orden oportuna.
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El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo asi como los
técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, habran de prohibir o paralizar, en su caso, los
trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o de otros siniestros profesionales,
sin necesidad de contar previamente con la aprobacion del Arquitecto Técnico responsable del

seguimiento y control del Plan, si bien habra de comunicarsele inmediatamente dicha decision.

A su vez, los trabajadores podran paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio,
existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese informado al
superior jerarquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas correctivas. Se
exceptuan de esa obligacion de informacion los casos en que el trabajador no pudiera ponerse
en contacto de forma inmediata con su superior jerarquico. En los supuestos resefiados no
podra pedirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el riesgo
denunciado. De todo ello debera informarse, por parte del empresario principal o su
representante, a los trabajadores, con antelacién al inicio de la obra o en el momento de su

incorporacion a ésta.
2.39.6.- Registro y comunicacion de datos e incidencias

Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estaran unicamente
relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y recomendaciones

preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud.

Las anotaciones en el referido libro sélo podran ser efectuadas por el Aparejador o
Arquitecto Técnico responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, por la Direccién
facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas o sus representantes, por técnicos
de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud, por la Inspeccion de Trabajo, por miembros

del Comité de Seguridad y Salud y por los representantes de los trabajadores en la obra.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias, el empresario principal deberéa remitir
en el plazo méaximo de 24 horas copias a la Inspeccion de Trabajo de la provincia en que se
realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, al Comité de Salud y
Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservarad las destinadas a si mismo,

adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposicion de los anteriormente relacionados.
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Sin perjuicio de su consignacion en el libro de incidencias, el empresario debera poner
en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud, de
forma inmediata, cualquier incidencia relacionada con el mismo, dejando constancia fehaciente

de ello.

Cuantas sugerencias, observaciones, iniciativas y alternativas sean formuladas por los
drganos que resulten legitimados para ello, acerca del Plan de Seguridad y Salud, sobre las
medidas de prevencion adoptadas o sobre cualquier incidencia producida durante la ejecucion
de la obra, habran de ser comunicadas a la mayor brevedad por el empresario al responsable

del seguimiento y control del Plan.

Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y Salud que
se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberan ser puestos a disposicion

del responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud

Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones previstos en
los apartados anteriores seran objeto de registro y archivo en obra por parte del empresario, y a

ellos deberé tener acceso el responsable del seguimiento y control del Plan.

2.40.- Colaboracion con el Coordinador del Plan de Seguridad y Salud

El empresario debera proporcionar al Aparejador o Arquitecto Técnico responsable del
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud cuantos medios sean precisos para que
pueda llevar a cabo su labor de inspeccidn y vigilancia, y lo hara acompafar en sus visitas a la

obra por quien ostente su representacion o delegacion en la materia.

El empresario se encargara de coordinar las diversas actuaciones de seguimiento y
control que se lleven a cabo por los distintos 6rganos facultados para ello, de manera que no se
produzcan interferencias y contradicciones en la accion preventiva y debera, igualmente,
establecer los mecanismos que faciliten la colaboracion e interconexion entre los 6rganos

referidos.

El empresario habra de posibilitar que el Aparejador o Arquitecto Técnico responsable
del seguimiento y control del Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e

investigaciones que lleven a cabo los 6rganos competentes. Del resultado de las visitas a obra
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del responsable del seguimiento y control del Plan se dara cuenta por parte del contratista

principal a los representantes de los trabajadores.

En Arroyomolinos a 6 de junio de 2017.

El Arquitecto Autor del Proyecto:

Fdo.: D. Carlos M. Garcia Escribano

(Arquitecto Municipal)
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